Elementi di montaggio per carichi leggeri e pesanti
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Fissaggio in sistemi d‘isolamento termico esterno per carichi leggeri

1) Rondelle di fissaggio DoRondo”

Descrizione Applicazione
Le rondelle di fissaggio B Guide per tende
DoRondo® sono composte da B Pannelli legger
una piastra in resina fenolica B Sensore di temperatura
incollata in una rondella in EPS B Fascefte serratubo
o di polipropilene. B Fermi per imposte
‘2) Cilindri di montaggio ZyRillo®
Descrizione Applicazione
| cilindri di montaggio ZyRillo® B Fascette serratubo
sono composte in EPS, con il B Fermi per imposte
loro peso specifico elevato o in " Appendiabiti
plastica, con superficie ondula- B (Cassonetti
ta della guaina. Sono disponibili B \Vite d'arresto per
con due diversi diametri. imposte
'3) Cilindri di montaggio Rondoline®
Descrizione Applicazione
Cilindri di montaggio Rondo- B Fermi per imposte
line® sono realizzati in schiuma B Pannelli pubblicitari
rigida imputrescibile in EPS o in ®  Piccoli luminari
poliuretanica, con peso speci- B Fascette serratubo
fico elevato. Sono disponibili B Appendiabiti
con due diversi diametri.
'4) Blocchi di montaggio Quadroline”
Descrizione Applicazione
Blocchi di montaggio Quadro- ® Fermi per imposte

line® sono realizzati in schiuma " Pannelli pubblicitari
rigida imputrescibile in EPS o in B Fascette serratubo
poliuretanica, con peso speci- B Appendiabiti

fico elevato. Sono disponibili in

diverse misure.




Fissaggio in sistemi d'isolamento termico esterno per carichi pesanti

5 Piastre di montaggio universali UMP"-ALU

Descrizione

Piastre di montaggio universali
UMP®-ALU sono realizzate in
schiuma rigida PU resistente
alla marcitura con piastre in
acciaio, resina fenolica e
alluminio inserite a caldo, fibra
ottica e legna.

6 Console per carichi pesanti SLK®-ALU-Q

Descrizione

Console per carichi pesanti
SLK®-ALU-Q sono realizzate in
schiuma rigida PU resistente
alla marcitura con piastre in
acciaio, resina fenolica e
alluminio inserite a caldo e
fibra di vetro.

Applicazione
B Pensiline
B Scale

B Tende solari

Applicazione
B Tende solari
B Pensiline

|7 Staffe di montaggio pannelli Tra-Wik®-PH

Descrizione

Staffe di montaggio pannelli
Tra-Wik”-PH sono realizzate in
schiuma rigida PU resistente
alla marcitura con piastre in
acciaio, resina fenolica e
alluminio inserite a caldo.

8 Elementi cardini di montaggio K1-PH

Descrizione

Elementi cardini di montaggio
K1-PH sono realizzate in schiu-
ma rigida PU resistente alla
marcitura con piastre in acciaio,
resina fenolica e alluminio
inserite a caldo.

Applicazione

®  Balconi alla francese

B Montaggio dei
parapetti negli angoli
degli edifici

Applicazione

B Cardini per imposte

®  Guide per persiane
scorrevali
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Elementi di montaggio per carichi leggeri e pesanti

Il problema

Anche ponti termici minimi possono portare alla forma-

zione di acqua di condensa o di muffe. Le infiltrazioni nel
rivestimento e nei collegamenti costituiscono un aumen-
tato rischio di penetrazione d'acqua nel sistema isolante.

La soluzione

Con gli elementi da montaggio Dosteba, i componenti ne-
cessari per il montaggio possono essere accoppiati a forza
e senza ponte termico, mediante avvitamento ai sistemi
WDV Con essi & possibile ridurre al minimo i passaggi
nello strato di copertura e isolare con semplicita.

La sua utilita

Il montaggio, facile e sicuro, consente di risparmiare tem-
po e previene rotture e conseguenti costose riparazioni.

| suoi vantaggi

v" Montaggio preciso per elementi leggeri e pesanti
v Niente infiltrazioni d'acqua nei passaggi

v" Facile montaggio

v' Assenza di ponti termici

v Nessun danno

La nostra qualita

Gli elementi di montaggio sono
realizzati in materiali con elevato
coefficiente di conducibilita termica
ed elevata resistenza. Sono particolar-
mente indicate le schiume dure
resistenti alla marcitura e privi di
FCKW in EPS o PU. In combinazione
con gli elementi inseriti a caldo in
materiali resistenti alla corrosione
come lamiera d'acciaio zincata, profili
di alluminio o pannelli in resina fenoli-
ca, Dosteba garantisce una lunga
garanza di vita. Controlli regolari
garantiscono una gualita costante dei
nostri prodotti,
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