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Knauf Antincendio
Lo stile è niente senza sicurezza



La protezione passiva dal fuoco necessita sempre più di soluzioni complete, sicure e certificate. Non 
solo il singolo componente, ma l’intero sistema costruttivo deve garantire l’efficacia e la continuità 
della protezione. Knauf Antincendio permette di realizzare pareti, rivestimenti, controsoffitti, cavedi, 
protezione di strutture in acciaio, di condotte di ventilazione ed impianti tecnologici con caratteristiche 
di elevata resistenza al fuoco. Grazie alle naturali proprietà isolanti di materiali come il gesso, la 
vermiculite e la perlite, si raggiungono le più alte prestazioni. Ogni singolo componente del Sistema 
Knauf Antincendio è severamente testato dai laboratori e accompagnato dalle certificazioni previste 
dalle normative in tema di sicurezza antincendio.
Knauf mette a disposizione del Professionista la più ampia gamma di materiali e soluzioni per 
la protezione dal fuoco, con oltre 80 certificazioni, oggi disponibili per l’Italia. La lettera circolare 
del Ministero dell’Interno del 23 Luglio 2012 chiarisce l’applicabilità dei rapporti di prova eseguiti 
secondo Circolare 91/61, riassumendo gli stralci di precedenti disposizioni che ne regolano l’utilizzo:

• art. 5 comma 1 D.M. 16/02/2007
- rapporti emessi fino al 31 dicembre 1985 validi fino ad un anno dall’entrata in vigore del decreto (25/09/2008);
- rapporti emessi dal 1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1995 validi fino a tre anni dall’entrata in vigore del 
  presente decreto (25/09/2010);
- rapporti emessi dal 1 gennaio 1996 validi fino a cinque anni dall’entrata in vigore del presente decreto (25/09/2012).

• Circolare n. 5642 del 31/10/2010
... i corrispondenti rapporti di prova di resistenza al fuoco rilasciati ai sensi della circolare MI.SA. 
14 settembre 1961, n. 91 possano essere utilizzati anche oltre le date indicate dall’art. 5 comma 1 
del D.M. 16 febbraio 2007, esclusivamente per le costruizioni il cui progetto sia stato presentato al 
competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco prima delle suddette date.

• Circolare n. 4845 del 04/04/2011
... è possibile utilizzare i rapporti di prova anche oltre le date di scadenza previste, esclusivamente per le costruzioni 
il cui progetto sia stato presentato al competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco prima di suddette date.

Protezione elevata e certificata



Le soluzioni tecniche

Tipologie delle soluzioni

Pareti divisorie

Contropareti

Controsoffitti

Protezione di coperture con impianti
fotovoltaici

Controsoffitti modulari ispezionabili

Condotte di ventilazione

Canali di evacuazione fumi

Protezione strutture in acciaio

Attraversamenti

Botole

Intonaco

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

02_03

Indice

■ Quadro normativo pag.04

■ Il comportamento
del gesso al fuoco pag.06

■ Lastre Knauf pag.08

■ Soluzioni per la protezione
passiva dal fuoco:

■ Pareti divisorie pag.13

■ Contropareti pag.20

■ Controsoffitti pag.24

■ Protezione
di coperture pag.27

■ Soffitti modulari
ispezionabili pag.29

■ Protezione
degli impianti pag.32

■ Condotte e canali pag.34

■ Protezione strutturale pag.36

■ Attraversamenti pag.48

■ Collari antincendio 
F-Collar® pag.50

■ Manicotti intumescenti 
antincendio F-Sleeve® pag.51

■ Sacchetti intumescenti 
antincendio F-Bag® pag.52

■ Pannelli in lana minerale
rivestiti con mastice 
intumescente F-Panel® pag.53

■ Sigillante acrilico
antincendio F-Seal® pag.54

■ Protezione scatole
elettriche F-Box® pag.55

■ Botole pag.56

■ Intonaco FP120 pag.57

■ Tabelle riassuntive 
rapporti di prova pag.58



Il quadro normativo attuale
La richiesta prestazionale di resistenza al fuoco si esprime attraverso le classi di resistenza al fuoco, 
che specificano per quanti minuti devono risultare garantite determinate prestazioni in caso di incendio.
La classe di resistenza al fuoco di un elemento costruttivo può essere determinata secondo criteri e 
metodi che tengano conto della severità dell’incendio (approccio prestazionale) o imposta a priori da 
regole tecniche di prevenzione incendi (approccio prescrittivo). Nel caso delle “attività normate”, la regola 
tecnica di prevenzione incendi impone a priori una classe minima di resistenza al fuoco: ad esempio R/REI 60 
per edifici scolastici, R/REI 90 per edilizia ospedaliera, ecc. In assenza di una richiesta prestazionale 
specifica per destinazione d’uso, il DM 9 marzo 2007 fornisce le regole per la determinazione della 
classe di resistenza al fuoco del compartimento in funzione del livello prestazionale e del carico di 
incendio specifico di progetto. La verifica di resistenza al fuoco può essere condotta per via sperimentale, 
con procedimenti analitici ed anche attraverso il confronto con tabelle indicate dal Ministero dell’Interno.

Metodo sperimentale
Per quanto riguarda la valutazione sperimentale della resistenza al fuoco di un prodotto o di un elemento 
strutturale, il DM 16 febbraio 2007 - Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti 
ed elementi costruttivi di opere da costruzione stabilisce che i requisiti prestazionali sono da 
determinarsi conformemente alle procedure di prova armonizzate riportate nelle specifiche norme EN.
Al momento della stampa di questo testo, è in atto un processo di revisione del D.M. 16/02/2007 che 
potrebbe anche portare all’emanazione di un nuovo Decreto in sostituzione dello stesso. I contenuti 
fondamentali, però, non dovrebbero variare, trattandosi principalmente di aggiornamento nella norma 
di posa EN e di qualche precisazione procedurale.

Le modalità di prova sono distinte in funzione del tipo di prodotto o elemento costruttivo che si sottopone a prova.
Possono effettuare prove di resistenza al fuoco laboratori di prova italiani autorizzati ai sensi del D.M. 
26/03/1985 ovvero i laboratori di resistenza al fuoco di uno degli altri Stati della Unione Europea - o 
di uno degli Stati contraenti l’accordo SEE e la Turchia - cui viene riconosciuta dal Ministero dell’Interno 
l’indipendenza e la competenza dei laboratori di prova prevista dalla norma EN ISO/CEI 17025 o da 
equivalenti garanzie riconosciute in uno degli Stati stessi.
Il laboratorio che effettua la prova rilascia due tipi di documenti:
• Rapporto di prova: documento che descrive il campione testato con schemi grafici riferimenti 

normativi, modalità di prova tra cui la descrizione del forno di prova, l’esposizione al fuoco, il carico 
applicato al campione testato, i punti di misura delle inflessioni e temperature, la misura delle pressioni, 
ed il risultato della prova completo di diagrammi dell’andamento delle temperature e delle inflessioni 
nel tempo e delle foto del campione prima e dopo la prova; il produttore ne è proprietario e non è 
tenuto a renderlo disponibile per la consultazione.

•  Rapporto di Classificazione: documento con cui il laboratorio, sulla base del rapporto di prova, 
attesta la classe di resistenza al fuoco dell’elemento costruttivo testato. All’interno del Rapporto di 
Classificazione è sempre riportato il paragrafo “Campo di Applicazione Diretta” ove sono elencate 
tutte le possibili varianti rispetto al campione testato che non richiedono valutazione alcuna da parte del 
professionista antincendio. Questo è il solo documento che il produttore deve fornire al professionista.

Quindi nessuna giustificazione e/o ulteriore valutazione è richiesta al professionista antincendio per quelle varianti 
rispetto al campione testato autorizzate all’interno del Campo di Applicazione Diretta del Risultato di Prova.

Norma Classificazione resistenza al fuoco
EN 13501-2 Classificazione al fuoco dei prodotti da costruzione - Parte 2: classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco
UNI EN 1363-1 Prove di resistenza al fuoco - Requisiti generali
UNI EN 1363-2 Prove di resistenza al fuoco - Procedure alternative e aggiuntive
UNI EN 1364-1 Elementi non portanti - Pareti
UNI EN 1364-2 Elementi non portanti - Soffitti
UNI EN 1365-1 Elementi portanti - Pareti
UNI EN 1365-2 Elementi portanti - Solai e tetti
UNI EN 1366-1 Installazioni di servizio - Condotte
UNI EN 1366-2 Installazioni di servizio - Serrande tagliafuoco
EN 1366-5 Installazioni di servizio - Condotte di servizio e cavedi
UNI EN 1634-1 Porte ed altri elementi di chiusura
UNI EN 1634-1 Porte ed altri elementi di chiusura
EN 1634-3 Porte ed altri elementi di chiusura a tenuta di fumo



Quadro normativo

Quindi nel caso di pareti in gesso rivestito sarà possibile aumentare ad es. lo spessore della parete 
aumentando la sezione dei montanti, ridurre l’interasse dei montanti, ridurre le dimensioni delle 
lastre e quindi avere un numero maggiore di giunti di testa orizzontali, aumentare la lunghezza della 
parete, aumentare lo spessore delle lastre. Le pareti potranno essere più alte di 1 m rispetto a quanto 
provato ovvero avere altezza fino a 4,00 m, se la parete non si è deformata oltre i 100 mm durante 
la prova. Altrimenti l’aumento dell’altezza non è consentito e la prova è valida nel campo di diretta 
applicazione per altezze uguali a quella testata. Tutte queste varianti rispetto al campione provato 
non richiedono valutazione alcuna da parte del professionista. Le varianti non comprese all’interno 
del Campo di Applicazione Diretta del risultato di prova devono, secondo la nuova procedura 
sperimentale, essere valutate dal professionista che è tenuto a dimostrare il mantenimento delle 
prestazioni di resistenza al fuoco. Si parla in questo caso di Campo di Applicazione Estesa del 
risultato di prova (DM 16/02/2007, All. B, B.8); il produttore può predisporre un Fascicolo 
Tecnico e renderlo disponibile al professionista per la sua certificazione. In merito all’estensione in 
altezza di prove condotte su pareti leggere ad orditura metallica due sono le metodologie disponibili:
•  Metodo francese: calcolo agli elementi finiti codificato in base ad una intensa campagna di prove 

di laboratorio condotte su pareti a grande altezza;
•  Metodo inglese: calcolo ingegneristico richiamato nel Technical Report TR035 dell’EOTA.
In attesa della nuova linea guida UNI, Knauf ha predisposto i primi Fascicoli Tecnici, conformi al DM 
16/02/2007, relativi a pareti ad orditura metallica e rivestimento in lastre antincendio. Questi primi 
Fascicoli Tecnici Knauf consentono oggi al professionista di superare i confini del campo di applicazione 
diretta ed estendere il risultato della prova alle pareti di altezza superiore a quella testata fino anche 
a 12.00 m in funzione della configurazione dell’orditura metallica determinata mediante analisi termo-
meccanica e ingegneristica.

Campo di applicazione diretta - L’elemento non portante denominato “W112“ ha il seguente campo di diretta applicazione in accordo alla norma UNI EN 1364-1:2002.

Tipo di variazione Paragrafo di rif. alla norma
UNI EN 1364-1:2002

Possibilità 
di variazione

Riduzione in altezza 13.1 a) Consentita
Aumento di spessore del muro 13.1 b) Consentita
Amento di spessore dei materiali componenti 13.1 c) Consentita
Riduzione delle dimensioni lineari dei riquadri o dei pannelli, ma non dello spessore 13.1 d) Consentita
Riduzione dello spazio tra gli irrigidimenti 13.1 e) Consentita
Riduzione della distanza tra i vincoli 13.1 f) Consentita
Aumento di numero dei giunti orizzontali in casi di prova effettuata con un solo giunto a distanza non maggiore di 500 mm  
dal margine superiore 13.1 g) Consentita

Uso di impianti ed accessori applicati alla superficie in caso di prova effettuata con gli impianti o gli accessori a distanza non 
maggiore di 500 mm dal margine superiore 13.1 h) Non consentita

Giunti orizzontali e/o verticali, del tipo sotto posto a prova 13.1 i) Consentita
Aumento in larghezza 13.2 Consentita
Aumento in altezza fino a 4 m 13.3 Consentita
Costruzione di sostegno normalizzate 13.4.1 Non applicabile
Costruzione di sostegno non normalizzate 13.4.2 Non applicabile

Classe di 
Resistenza

al fuoco
Tipo di 
parete

Orditura 
metallica

Tipo e numero 
di lastre

Spessore 
lastra

Lana
minerale

Altezza mas-
sima (Campo di 
Appl. Diretta)

Altezza mas-
sima (Campo di 
Appl. Estesa)

Rapporto di prova e 
Classificazione Fascicolo Tecnico

EI60 W111 ][ C75 1+1 GKF 15 mm ISOROCCIA70 
60 mm 3,40 m 12,05 m* 11-V-314

LAB. EFFECTIS 11/W11/01

EI120 W112 ][ C75 2+2 GKF 12,5+15 mm - 5,00 m 7,10 m* 11-G-310
LAB. EFFECTIS 11/W11/02

EI120 W112 [ C75 2+2 GKF 12,5 mm - 4,00 m 12,80 m* 277459/3262FR
Ist. Giordano 12/W11/04

EI90 W112 [ 75 2 GKF + 
2 Diamant 15 mm - 4,00 m 11,90 m* 72/C/11 13/W11/05

Classe di 
Resistenza

al fuoco
Pannello Bordi Spessore 

pannello Peso Tipologie solaio Relazione Tecnica Fascicolo Tecnico

REI120 AMF Thermatex VT15/24 - SK 15-24 mm 3,75 - 8,7 kg/m2 Varie 299374 C1524/082012

* in funzione della configurazione dell’orditura metallica come indicato nel Fascicolo Tecnico.

Dato il continuo processo di aggiornamento normativo in materia di antincendio al momento della 
redazione di questa documentazione, si raccomanda di consultare la Funzione Tecnica Knauf per 
verificare le caratteristiche, le certificazioni in essere e la disponibilità di ulteriori Fascicoli Tecnici.
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Il comportamento del gesso in caso di incendio è unico in natura: si può dire che esso, a prescindere 
dalla sua funzione di barriera passiva al fuoco, contiene in sé un meccanismo per così dire “attivo”, 
basato su leggi fisiche, che si oppone all’azione termica del fuoco.

Per una più precisa osservazione è necessario eseguire una breve escursione nella chimica del gesso.

Il gesso è impiegato nella maggior parte dei componenti per l’edilizia in forma biidrata, la cui formula 
chimica è CaSO4x2H2O, ovvero solfato di calcio con 2 molecole di acqua incorporate nella struttura 
cristallina. I materiali di gesso sono pertanto inorganici e non combustibili. 

In termini quantitativi significa, ad esempio, che 1 m2 di lastra di gesso rivestito di spessore 15 mm 
contiene circa 3 litri di acqua di cristallizzazione, in aggiunta ad un certo grado di umidità naturale.

In caso di incendio il gesso viene disidratato, cioè l’acqua evapora. Si consuma energia e inoltre, 
grazie alla formazione di un velo di vapore tra il fuoco e il materiale di gesso, si ritarda l’avanzamento 
dell’incendio.

Per il riscaldamento e l’evaporazione, ovvero l’espulsione dell’acqua cristallizzata (passaggio di stato), 
si consumano circa 8.400 kJ (~ 2.000 kcal): in questo modo la temperatura sul retro della lastra non 
sale, durante tutto il processo di evaporazione, che può durare anche più di un’ora a seconda dello 
spessore e del tipo di lastra impiegata, oltre i 110°C.

Oltre alla protezione antincendio dovuta all’evaporazione dell’acqua, lo strato di gesso disidratato 
agisce ancora da isolante, poiché aumentando di porosità possiede una conduttanza termica inferiore 
rispetto al gesso non disidratato.

Il comportamento del gesso al fuoco



Il comportamento del gesso al fuoco

Le lastre antincendio Knauf GKF/F-ZERO (DF) inoltre 
possiedono un’armatura del nucleo con fibre di vetro che 
collabora alla tenuta strutturale delle lastre alle temperature 
dell’incendio.

L’andamento temporale del processo fisico descritto secondo 
la curva tempo/temperatura dell’incendio standard è 
rappresentato nel diagramma seguente sotto forma di 
grafico (le prove sono state condotte su Ignilastra Knauf 
GKF, tipo DF secondo EN520, spessore 15 mm).

ETK - Curva incendio nominale secondo ISO 834
a - Temperatura sul lato esposto al fuoco di una lastra Knauf 
    GKF 15 mm
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Lastre Knauf

■  Lastre Knauf GKB (A)

■  Lastre Knauf A-Zero® (A)

Lastra in gesso rivestito costituite da un nucleo di gesso le cui 
superfici e bordi longitudinali sono rivestiti di speciale cartone 
perfettamente aderente.

Applicazioni per la resistenza al fuoco:
• Pareti divisorie

Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0

Norma di riferimento: UNI EN 520

Lastra in gesso rivestito costituite da un nucleo di gesso le cui 
superfici e bordi longitudinali sono rivestiti da uno speciale 
cartone a basso contenuto di cellulosa. Essa può sostituire la 
lastra Knauf GKB (A) per ottenere la Classe di Reazione al fuoco 
A1. Per la corretta applicazione consultare il Settore Tecnico ed 
i Fascicoli Tecnici.

Applicazioni per la resistenza al fuoco:
• Pareti divisorie

Classe di reazione al fuoco: A1

Norma di riferimento: UNI EN 520

Spessore (mm) Lunghezza (mm) Larghezza (mm)

12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

2000
2500
2700
2800
3000
3200
3500

mis. div.

1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

15
15

3000
mis. div.

1200
1200

18
18

3000
mis. div.

1200
1200

Spessore (mm) Lunghezza (mm) Larghezza (mm)

12,5 3000 1200



Lastre Knauf 

■  Lastre Knauf GKB HD® (DA)

Lastra in gesso rivestito ad alta resistenza meccanica, costituita 
da un nucleo di gesso ad alta densità le cui superfici sono rivestite 
da un cartone di colore giallo.

Applicazioni per la resistenza al fuoco:
• Rivestimento di pareti X-Lam

Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0

Norma di riferimento: UNI EN 520

Spessore (mm) Lunghezza (mm) Larghezza (mm)

18 2600 1200

■  Lastre Knauf Vidiwall®

Lastra in gesso fibra, ad alta resistenza meccanica e durezza 
superficiale, realizzata attraverso un’elevata compressione di 
una miscela omogenea formata da gesso speciale di alta qualità 
e fibre di cellulosa.

Applicazioni per la resistenza al fuoco:
• Pareti divisorie

Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0

Norma di riferimento: UNI EN 15283-2

Spessore (mm) Lunghezza (mm) Larghezza (mm)

12,5

12,5

12,5

1000

2000

3000

1500

1200

1200
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■  Ignilastra® Knauf GKF (DF)

Lastre in gesso rivestito con nucleo ad alta resistenza al fuoco, 
dotate di una armatura supplementare costituita da fibre di vetro.

Applicazioni per la resistenza al fuoco:
• Pareti divisorie
• Contropareti
• Controsoffitti
• Rivestimenti di travi e pilastri

Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0

Norma di riferimento: UNI EN 520

Spessore (mm) Lunghezza (mm) Larghezza (mm)

12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

2000
2500
2700
3000

mis. div.

1200
1200
1200
1200
1200

15
15
15
15

2000
2500
3000

mis. div.

1200
1200
1200
1200

18 mis. div. 1200

20 2000 625

25 2000 625

■  Lastre Knauf Vidifire®

Lastra in gesso fibra avente le stesse caratteristiche della lastra 
Knauf Vidiwall®.

Applicazioni per la resistenza al fuoco:
• Pareti divisorie

Classe di reazione al fuoco: A1

Norma di riferimento: UNI EN 15283-2

Spessore (mm) Lunghezza (mm) Larghezza (mm)

12,5

12,5

12,5

2000

3000

mis. div.

1200

1200

1200



Lastre Knauf 

■  Lastra Knauf F-Zero® (DF)

Speciali lastre in gesso rivestito con cartone a basso contenuto di 
cellulosa, per una totale incombustibilità, e elevate caratteristiche 
di resistenza al fuoco, identiche alle Ignilastre® GKF (DF).
La lastra F-Zero® può sostituire la Ignilastra GKF (F) per ottenere 
la Classe A1 di reazione al fuoco. Per la corretta applicazione 
consultare il Settore Tecnico ed i Fascicoli Tecnici.

Applicazioni per la resistenza al fuoco:
• Pareti divisorie
• Contropareti
• Controsoffitti

Classe di reazione al fuoco: A1

Norma di riferimento: UNI EN 520

Spessore (mm) Lunghezza (mm) Larghezza (mm)

12,5 3000 1200

15 2500 1200

■  Lastra Diamant® (DFH2IR)

Lastra in gesso rivestito ad alta densità e resistenza meccanica, 
ignifughe ed idrofughe, costituite da un nucleo in gesso la cui 
superficie è rivestita da uno speciale cartone di colore azzurro.

Applicazioni per la resistenza al fuoco:
• Pareti divisorie
• Contropareti
• Controsoffitti

Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0

Norma di riferimento: UNI EN 520

Spessore (mm) Lunghezza (mm) Larghezza (mm)

12,5 2000 1200

12,5 3000 1200

15 2000 1250

15 2500 1250
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Lastre Knauf

■  Lastre Knauf Fireboard® (GM)

Speciali lastre in gesso rinforzato, rivestite con tessuto in fibre 
minerali, studiate per le più alte resistenze al fuoco.

Applicazioni per la resistenza al fuoco:
• Pareti divisorie
• Contropareti
• Controsoffitti
• Rivestimento di travi e pilastri
• Protezione di condotte di ventilazione
• Cavedi tecnici
• Soffitti a membrana
• Soffitti autoportanti

Classe di reazione al fuoco: A1

Norma di riferimento: UNI EN 15283-1

Spessore (mm) Lunghezza (mm) Larghezza (mm)

12,5 2000 1250

15 2000 1250

20 2000 1250

25 2000 1250

30 2000 1250

■  Lastra Knauf Thermax®

Lastre a base di vermiculite, materiale termoisolante minerale 
naturale inorganico estremamente leggero, ed elevata resistenza 
al fuoco

Applicazioni per la protezione del fuoco
• Condotte d’aria
• Condotte di evacuazione fumi

Classe di reazione al fuoco: A1

Norma di riferimento: ETAG 018-1/4

Spessore (mm) Lunghezza (mm) Larghezza (mm)

45 1900 1200

45 2500 1200



Le soluzioni: Pareti divisorie

Le pareti realizzate con Tecnologia Knauf sono elementi costruttivi di compartimentazione, composte 
da una struttura metallica di sostegno, vincolata meccanicamente al pavimento ed al soffitto, su 
cui vengono avvitate una o più lastre in gesso rivestito su ambo i lati. Nell’intercapedine interna è 
possibile inserire del materiale isolante (in genere lana minerale) per migliorare la resistenza termica 
dell’elemento verticale. Si possono ottenere, in funzione del tipo di stratigrafia (tipo, sezione e numero 
di profili per orditura, lastre di rivestimento, eventuale materassino isolante), resistenze al fuoco fino 
a 240 minuti. Per le modalità di corretta posa in opera si rimanda alla norma UNI11424, alle  
schede tecniche Knauf W11/W36 ed al manuale di posa “Le Pareti”, consultabili sul sito www.knauf.
it. Per dimensionare correttamente una parete con prestazioni di resistenza al fuoco è necessario 
innanzitutto fare riferimento ai rapporti di prova, che mostrano le dimensioni minime delle orditure e 
dei rivestimenti.

Nelle pagine successive sono riportate le tabelle in cui si indicano le stratigrafie della pareti testate, 
complete di schemi funzionali, dimensione ed interasse dei profili metallici, tipologie e spessore delle 
lastre, classe di resistenza al fuoco, specificando ove presente lo spessore e la densità del materiale 
isolante utilizzato all’interno del campione durante la prova sperimentale.

Le prestazioni di una parete in lastre variano in funzione di:
1. Sezione ed interasse dei profili portanti.
2. Tipologia delle lastre di rivestimento.
3. Spessore delle lastre e numero degli strati di rivestimento.
4. Eventuale presenza di materiale isolante in intercapedine (generalmente lana di roccia) e sue carat-
    teristiche (densità, spessore).

I Fascicoli Tecnici (D.M. 16/02/2007 All. B Comma B8), resi disponibili da Knauf, consentono una serie 
di variazioni nell’altezza e nella composizione della parete rispetto al campione sottoposto a prova.

Pareti divisorie Knauf
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■  Pareti Knauf W111

Parete divisoria di compartimentazione ad orditura metallica 
singola, singolo rivestimento realizzato in lastre di gesso rivestito 
Knauf.

L’orditura metallica è composta da profili Knauf in acciaio zincato 
a norma UNI EN 10346 marcati CE conformemente alla norma 
armonizzata UNI EN 14195,  in classe A1 di reazione al fuoco. 
Il rivestimento su entrambi i lati dell’orditura è formato con un 
singolo strato di lastre in gesso rivestito.

La tipologia e lo spessore della lastre nonché il tipo di profilo da 
utilizzare è stabilito nel Rapporto di Classificazione.

Nell’intercapedine possono essere previsti isolanti in lana di 
roccia; anche in questo caso la loro presenza è specificata nel 
Rapporto di Classificazione.

Senza lana
minerale

Con lana
minerale

* Altezza raggiungibile in funzione dell’orditura metallica indicata nel Fascicolo Tecnico

Classe di
resistenza
al fuoco

Orditura metallica Rivestimento per lato
Reazione
al fuoco

Isolante Altezza
consentita (m) - 

campo di
applicazione 

diretta

Altezza
consentita (m) - 

campo di
applicazione 

estesa

Rapporto
di provaProfilo 

(mm)
Interasse 

(mm) Tipo di lastra Spessore 
(mm)

Spessore (mm)
Densità (kg/m3)

EI30  50 600 GKB (A) 12.5 A2-s1,d0 - 3.00 - 06/32301111 

EI45  50 600 GKF(DF) 15 A2-s1,d0 - 3.00 - 06/32301122 

EI45  75 600 GKF(DF) 15 A2-s1,d0 - 3.40 12.05* 11-V-314

EI60  50 600 GKF(DF) 12.5 A2-s1,d0 IsoRoccia40
40-40 3.00 - 267932/3190FR

EI60  75 600 GKF(DF) 15 A2-s1,d0 IsoRoccia70
60-70 3.40 12.05* 11-V-314

EI120  50 600 Fireboard 20 A1 IsoRoccia70
40-70 3.00 - 270496/3208FR

Certificazioni

Sono disponibili i Fascicoli Tecnici secondo D.M. 16 Febbraio 2007-AII.B per alcune tipologie di pareti. Considerando la continua 
evoluzione delle soluzioni Knauf al momento della redazione di questo documento, si raccomanda di consultare il Settore Tecnico 
Knauf per verificare la disponibilità dei Fascicoli Tecnici.



Le soluzioni: Pareti divisorie

■  Pareti Knauf W112

Certificazioni

Classe di
resistenza
al fuoco

Orditura metallica Rivestimento per lato
Reazione
al fuoco

Isolante Altezza
consentita (m) - 

campo di
applicazione 

diretta

Altezza
consentita (m) - 

campo di
applicazione 

estesa

Rapporto
di prova Note

Profilo 
(mm)

Interasse 
(mm) Tipo di lastra Spessore 

(mm)
Spessore (mm)

Densità (kg/m3)

EI60  50 600 GKB (A) + Aqua-
panel Indoor 12.5 + 12.5 A1 - 4.00 6.20 07-A-234 -

EI60  50 600 GKB (A) 2 x 12.5 A2-s1,d0 - 4.00 6.20 07-A-234 -

EI60  50 600 GKB (A) +
GKF (DF) 12.5 + 12.5 A2-s1,d0 - 4.00 6.20 07-A-234 1)

EI90  50 600 Flexilastra 4 x 6.5 A2-s1,d0 Lana di roccia
40 - 40 4.00 - 07-E-160 1)

EI90  50 600 GKB (A) 2 x 15 A2-s1,d0 - 4.00 - 7463/07 -

REI120  75 600 GKF (DF) 2 x 12.5 A2-s1,d0 - - - 157683/2340RF 2) - 3)

EI120  50 600 GKF (DF) 2 x 12.5 A2-s1,d0 IsoRoccia70
40 - 70 4.00 - 274462/3237FR -

EI120  75 600 GKF (DF) 2 x 12.5 A2-s1,d0 - 4.00 12.80 277459/3262FR -

EI120  75 600 GKF (DF) 12.5 + 15 A2-s1,d0 - 5.00 7.10 11-G-310 -

EI120  75 600 Diamant (DF2HI)
+ GKF (DF) a vista 15 + 15 A2-s1,d0 IsoRoccia70

60 - 70 4.00 11.90 72/C/11-124FR 4)

EI120  75 600 GKF (DF) 12.5 + 12.5 A2-s1,d0 - 4.00 - 298626/3462FR 3)

REI180  75 600 GKB (A) 2 x 18 A2-s1,d0 - - - 144105/2170RF 2)

Parete divisoria interna di compartimentazione ad orditura 
metallica singola, doppio rivestimento realizzato in lastre di 
gesso rivestito Knauf.

L’orditura metallica è composta da profili Knauf in acciaio zincato 
a norma UNI EN 10346, marcati CE conformemente alla norma 
armonizzata UNI EN 14195,  in classe A1 di reazione al fuoco. 
Il rivestimento su entrambi i lati dell’orditura è formato con un 
doppio strato di lastre in gesso rivestito.

Questo tipo di parete è utilizzata in genere per l’ottenimento, oltre 
della protezione dal fuoco, anche di un certo livello di isolamento 
acustico e di resistenza meccanica. Per maggiori informazioni 
consultare la Scheda Tecnica Pareti Knauf W11.

1) Parete curva – per raggi di curvatura minimi vedere il Rapporto di Classificazione - 2) Rapporto di Prova secondo Circ.91/61 - 
Fine validità 25/09/2012 - 3) Con botola d’ispezione - 4) Per pareti alte oltre i 4 m la Classe di Resistenza al fuoco è EI90.
Sono disponibili i Fascicoli Tecnici secondo D.M. 16 Febbraio 2007-AII.B per alcune tipologie di pareti. Considerando la continua 
evoluzione delle soluzioni Knauf al momento della redazione di questo documento, si raccomanda di consultare il Settore Tecnico 
Knauf per verificare la disponibilità dei Fascicoli Tecnici.

Senza lana
minerale

Con lana
minerale
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■  Pareti Knauf W113
Parete divisoria interna di compartimentazione ad orditura 
metallica singola, triplo rivestimento realizzato in lastre di gesso 
rivestito Knauf.

L’orditura metallica è composta da profili Knauf in acciaio zincato 
a norma UNI EN 10346, marcati CE conformemente alla norma 
armonizzata UNI EN 14195,  in classe A1 di reazione al fuoco. 
Il rivestimento su entrambi i lati dell’orditura è formato con un 
triplo strato di lastre in gesso rivestito.

Le pareti Knauf W113, oltre a garantire prestazioni di resistenza 
al fuoco elevatissime, offrono eccellenti performance di resistenza 
meccanica.

Certificazioni

Classe di
resistenza
al fuoco

Orditura metallica Rivestimento per lato
Reazione
al fuoco

Isolante Altezza
consentita (m) - 

campo di
applicazione 

diretta

Altezza
consentita (m) - 

campo di
applicazione 

estesa

Rapporto
di provaProfilo 

(mm)
Interasse 

(mm) Tipo di lastra Spessore 
(mm)

Spessore (mm)
Densità (kg/m3)

EI180  75 600 GKF (DF) 3 x 15 A2-s1,d0 - 4.00 - 7088/06

EI240  100 600 GKF (DF) 3 x 15 A2-s1,d0 Lana di roccia
100 - 65 5.76 - LP-677.01/03

Sono disponibili i Fascicoli Tecnici secondo D.M. 16 Febbraio 2007-AII.B per alcune tipologie di pareti. Considerando la continua 
evoluzione delle soluzioni Knauf al momento della redazione di questo documento, si raccomanda di consultare il Settore Tecnico 
Knauf per verificare la disponibilità dei Fascicoli Tecnici.

Senza lana
minerale

Con lana
minerale



Le soluzioni: Pareti divisorie

■  Pareti Knauf W115

■  Pareti Knauf W115+1

Le pareti Knauf W115 sono formate da un’orditura metallica 
doppia posta in fila parallela e distanziata, rivestita su entrambi i 
lati da un doppio strato di lastre in gesso rivestito Knauf.

Tali pareti, associate a materiali isolanti da inserire nell’interca-
pedine (lana di roccia o lana di vetro), possono offrire elevate 
prestazioni anche in termini di isolamento acustico.

La possibilità di distanziare tra loro le orditure metalliche permette 
altresì di alloggiare nell’intercapedine le reti impiantistiche.

Queste pareti offrono al contempo elevate prestazioni di protezione 
passiva dal fuoco e performance di isolamento acustico di altissimo 
livello.

All’interno delle orditure metalliche, distanziate tra loro, sono inseriti 
i pannelli in lana minerale, mentre esternamente viene applicato un 
doppio strato di lastre in gesso rivestito Knauf.

Al fine di aumentare le prestazioni della parete, sul lato interno di una
delle due orditure è avvitato un singolo strato di lastre in gesso rivestito Knauf.
Tale soluzione si presta in particolar modo, ad esempio, alla 
realizzazione di pareti divisorie tra unità immobiliari potendo offrire 
elevati valori di isolamento acustico.

Certificazioni

Certificazioni

Classe di
resistenza
al fuoco

Orditura metallica Rivestimento per lato
Reazione
al fuoco

Isolante Altezza
consentita (m) - 

campo di
applicazione 

diretta

Altezza
consentita (m) - 

campo di
applicazione 

estesa

Rapporto
di provaProfilo 

(mm)
Interasse 

(mm) Tipo di lastra Spessore 
(mm)

Spessore (mm)
Densità (kg/m3)

EI90  50
 50 600 GKB (A) 2 x 12.5 A2-s1,d0 - 4.00 - 270543/3209FR

EI120  50
 50 600 GKF (DF) 2 x 12.5 A2-s1,d0 - 4.00 - 296582/3442FR

Classe di
resistenza
al fuoco

Orditura metallica Rivestimento per lato
Reazione
al fuoco

Isolante Altezza
consentita (m) - 

campo di
applicazione 

diretta

Altezza
consentita (m) - 

campo di
applicazione 

estesa

Rapporto
di provaProfilo 

(mm)
Interasse 

(mm) Tipo di lastra Spessore 
(mm)

Spessore (mm)
Densità (kg/m3)

EI120  50
 50 600

GKB (A)
GKF (DF)
- interna

2 x 12.5
+ 12.5 A2-s1,d0 2 x Lana di roccia

40/40 4.00 - 8238/10+009R
ES/10

Sono disponibili i Fascicoli Tecnici secondo D.M. 16 Febbraio 2007-AII.B per alcune tipologie di pareti. Considerando la continua 
evoluzione delle soluzioni Knauf al momento della redazione di questo documento, si raccomanda di consultare il Settore Tecnico 
Knauf per verificare la disponibilità dei Fascicoli Tecnici.

Sono disponibili i Fascicoli Tecnici secondo D.M. 16 Febbraio 2007-AII.B per alcune tipologie di pareti. Considerando la continua 
evoluzione delle soluzioni Knauf al momento della redazione di questo documento, si raccomanda di consultare il Settore Tecnico 
Knauf per verificare la disponibilità dei Fascicoli Tecnici.
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■  Pareti Knauf con lastre Vidiwall® W361

■  Pareti Knauf miste GKB/GKF e Vidiwall® W312 - W322

Parete divisoria interna di compartimentazione ad orditura metallica 
singola e singolo rivestimento realizzato in lastre di gessofibra Knauf 
Vidiwall. Vidiwall è una lastra di elevata durezza superficiale e di 
altissima resistenza meccanica. L’orditura metallica è composta da 
profili Knauf in acciaio zincato a norma UNI EN 10346, marcati CE 
conformemente alla norma armonizzata UNI EN 14195, in classe A1 
di reazione al fuoco. Il rivestimento su entrambi i lati dell’orditura è 
formato con un singolo strato di lastre in Gessofibra Knauf Vidiwall che 
attribuiscono alla parete resistenza meccanica e durezza superficiale.

Parete divisoria interna di compartimentazione ad orditura metallica 
singola, doppio rivestimento misto realizzato in lastre di gesso rivestito 
Knauf e lastre in gessofibra Knauf Vidiwall. Il rivestimento su ognuno dei 
due lati dell’orditura metallica è formato con uno strato di lastre Knauf 
Vidiwall ed uno strato in lastre di gesso rivestito Knauf:
• W312 
- Lastra in gessofibra Knauf Vidiwall  a contatto con il profilo metallico 
- Lastra in gesso rivestito Knauf a vista
• W322 
- Lastra in gesso rivestito Knauf a contatto con il profilo metallico 
- Lastra in gessofibra Knauf Vidiwall a vista
Le soluzioni miste permettono di ottenere pareti ad elevate prestazioni 
antincendio, di isolamento acustico e di resistenza meccanica con un 
ottimo compromesso costi-benefici.

Certificazioni

Certificazioni

Classe di
resistenza
al fuoco

Orditura metallica Rivestimento per lato
Reazione
al fuoco

Isolante Altezza
consentita (m) - 

campo di
applicazione 

diretta

Altezza
consentita (m) - 

campo di
applicazione 

estesa

Rapporto
di provaProfilo 

(mm)
Interasse 

(mm) Tipo di lastra Spessore 
(mm)

Spessore (mm)
Densità (kg/m3)

EI60  50 600 Vidiwall 12.5 A2-s1,d0 Isoroccia70
40 - 70 4.00 - 86/C/12-142FR

Classe di
resistenza
al fuoco

Orditura metallica Rivestimento per lato
Reazione
al fuoco

Isolante Altezza
consentita (m) - 

campo di
applicazione 

diretta

Altezza
consentita (m) - 

campo di
applicazione 

estesa

Rapporto
di prova Note

Profilo 
(mm)

Interasse 
(mm) Tipo di lastra Spessore 

(mm)
Spessore (mm)

Densità (kg/m3)

REI90  50 600 GKB (A) +
Vidiwall a vista 12.5 + 12.5 A2-s1,d0 Lana di roccia

40 - 40 - - 212266/2860FR **

EI90  75 600 GKF (DF) +
Vidiwall a vista 12.5 + 12.5 A2-s1,d0 IsoRoccia40

70 - 40 4.00 - 71/C/122FR

EI120  75 600 Vidiwall + GKF
(DF) a vista 12.5 + 15 A2-s1,d0 IsoRoccia70

60 - 70 4.00 -
73/C/11-

123FR

** Rapporto di Prova secondo Circ. 91/61 - Fine validità 25/09/2012
Sono disponibili i Fascicoli Tecnici secondo D.M. 16 Febbraio 2007-AII.B per alcune tipologie di pareti. Considerando la continua 
evoluzione delle soluzioni Knauf al momento della redazione di questo documento, si raccomanda di consultare il Settore Tecnico 
Knauf per verificare la disponibilità dei Fascicoli Tecnici.

Sono disponibili i Fascicoli Tecnici secondo D.M. 16 Febbraio 2007-AII.B per alcune tipologie di pareti. Considerando la continua 
evoluzione delle soluzioni Knauf al momento della redazione di questo documento, si raccomanda di consultare il Settore Tecnico 
Knauf per verificare la disponibilità dei Fascicoli Tecnici.



■  Pareti Knauf con lastre Diamant® W152
Parete divisoria interna di compartimentazione ad orditura 
metallica singola, doppio rivestimento realizzato in lastre di 
gesso rivestito Knauf Diamant.
Il rivestimento su ognuno dei due lati dell’orditura metallica è formato 
da un doppio strato di lastre in gesso rivestito Knauf Diamant, ad 
alta resistenza meccanica, idrorepellenti e antincendio.
L’utilizzo di lastre Diamant® permettono di ottenere pareti antincendio 
ad alto isolamento acustico, elevata resistenza meccanica realizzabili 
anche in ambienti con umidità relativa dell’aria più elevata.

Certificazioni

Classe di
resistenza
al fuoco

Orditura metallica Rivestimento per lato
Reazione
al fuoco

Isolante Altezza
consentita (m) - 

campo di
applicazione 

diretta

Altezza
consentita (m) - 

campo di
applicazione 

estesa

Rapporto
di provaProfilo 

(mm)
Interasse 

(mm) Tipo di lastra Spessore 
(mm)

Spessore (mm)
Densità (kg/m3)

EI120  50 600 Diamant 2 x 12.5 A2-s1,d0 - 4.00 - EF/VF/1237

Le soluzioni: Pareti divisorie

Sono disponibili i Fascicoli Tecnici secondo D.M. 16 Febbraio 2007-AII.B per alcune tipologie di pareti. Considerando la continua 
evoluzione delle soluzioni Knauf al momento della redazione di questo documento, si raccomanda di consultare il Settore Tecnico 
Knauf per verificare la disponibilità dei Fascicoli Tecnici.

Riqualificazione di una parete in cartongesso generica formata da profili 
metallici a norma rivestiti su entrambi i lati da lastre in gesso rivestito di 
cui sono note le caratteristiche, ovvero di tipo standard (GKB - A). Sul 
lato esposto al fuoco sono state applicate 2 strati di Ignilastra Knauf 
GKF (DF) dello spessore di 12,5 mm ciascuna, a conferire resistenza al 
fuoco EI120.

Certificazioni

Classe di
resistenza
al fuoco

Orditura metallica Rivestimento per lato
Reazione
al fuoco

Isolante Altezza
consentita (m) - 

campo di
applicazione 

diretta

Altezza
consentita (m) - 

campo di
applicazione 

estesa

Rapporto
di provaProfilo 

(mm)
Interasse 

(mm) Tipo di lastra Spessore 
(mm)

Spessore (mm)
Densità (kg/m3)

EI120  50 600

A

A + GKF

12.5

12.5 +
2 x 12.5

A2-s1,d0 - 4.00 - 85/C/12-141FR

Sono disponibili i Fascicoli Tecnici secondo D.M. 16 Febbraio 2007-AII.B per alcune tipologie di pareti. Considerando la continua 
evoluzione delle soluzioni Knauf al momento della redazione di questo documento, si raccomanda di consultare il Settore Tecnico 
Knauf per verificare la disponibilità dei Fascicoli Tecnici.

■  Rivestimento antincendio di una generica parete
   in cartongesso
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I materiali a elevata standardizzazione del Sistema Costruttivo Knauf consentono una grande flessibilità 
in fase di progettazione e montaggio, così da modulare le prestazioni delle contropareti in funzione dei 
materiali scelti. Con la corretta tecnica di posa e la lastra idonea è possibile realizzare una controparete 
su qualsiasi tipo di supporto, raggiungendo le prestazioni più elevate in termini di resistenza al fuoco 
oltre che di resistenza meccanica, isolamento termico e isolamento acustico.

Le contropareti che da sole hanno caratteristiche di resistenza al fuoco, perchè testate “a membrana“ sono 
denominate “setti autoportanti” e servono a garantire la classe di resistenza al fuoco indipendentemente 
dal tipo di parete alla quale sono accostate o anche in assenza di un muro sul retro. Sono realizzate 
comunemente con il Sistema Knauf W625 ad orditura metallica del tipo “autoportante”  ovvero vincolata 
meccanicamente solo al pavimento e soffitto, del tutto indipendente dalla eventuale parete retrostante e 
dalla quale potrà essere liberamente distanziata creando cosi un cavedio tecnico verticale.

Le contropareti con funzione di adeguamento di pareti esistenti possono essere anche realizzate con 
il Sistema Knauf W623, che prevede il collegamento dell’orditura metallica alla muratura retrostante 
mediante  appositi sistemi di aggancio per un minor ingombro complessivo.

Prestazioni elevate di resistenza al fuoco possono essere raggiunte facilmente anche tramite il Sistema 
W611 che prevede il fissaggio delle lastre alla parete esistente tramite tasselli metallici e adesivo a 
base gesso Perlfix.

Per le modalità di corretta posa in opera si rimanda alla norma UNI11424, alle  schede tecniche Knauf 
W61 ed al manuale di posa “Le Contropareti”, consultabili sul sito www.knauf.it.

Contropareti Knauf



Le soluzioni: Contropareti

■ Controparete in aderenza W611
Controparete interna realizzata da lastre in gesso rivestito 
direttamente applicato sulla muratura esistente.
Il rivestimento della muratura è costituito da un singolo strato di 
lastre in gesso rivestito, marcate CE a norma UNI EN 15283-1, 
denominate Knauf Fireboard, in classe A1 di reazione al fuoco.
Fanno parte del Sistema W611 anche quelle lastre utilizzate per 
la protezione dal fuoco dei pannelli portanti in legno X-LAM.
Per maggiori informazioni e dettagli fare riferimento alla pag. 19.

Certificazioni

Classe di
resistenza
al fuoco

Orditura metallica Rivestimento per lato
Reazione
al fuoco Supporto

Altezza
consentita (m) - 

campo di
applicazione 

diretta

Altezza
consentita (m) - 

campo di
applicazione 

estesa

Rapporto
di prova Note

Profilo 
(mm)

Interasse 
(mm) Tipo di lastra Spessore 

(mm)

EI90 - - Fireboard 12.5 A1
Forato 8 cm + Intonaco 
1 cm sulla faccia non 

esposta al fuoco
3.00 - 297083/3446FR *

EI120 - - Fireboard 12.5 A1
Forato 8 cm + Intonaco 
1 cm sulla faccia non 

esposta al fuoco
4.00 - 296450/3440FR **

REI120 - - Fireboard 12.5 A1
Forato 8 cm + Intonaco 
1 cm sulla faccia non 

esposta al fuoco
- - 209831/2837FR ***

* Lastra applicata sulla faccia non esposta al fuoco - ** Lastra sulla faccia esposta al fuoco - *** Rapporto di Prova secondo Circ. 91/61 - Fine validità 25/09/2012

■  Protezione di pareti tipo X - LAM
Parete di tipo X- LAM, in legno, dello spessore di 85 mm in 5 
strati di tavole in legno di conifera reciprocamente incrociati ed 
incollati. Le tavole sono giuntate al fine di garantire la continuità 
strutturale tra le lamelle che compongono i singoli strati. Il 
rivestimento della parete, sulla parte esposta al fuoco, è formato 
da lastre Knauf GKB HD spessore 18 mm, ad alta densità e 
resistenza meccanica, o in alternativa da lastre Knauf Fireboard 
(Classe A1 di Reazione al fuoo) spessore 20 mm, entrambe 
direttamente avvitate alla parete in legno. La parete così protetta 
ha gunzione portante ed è pertanto classificata R.E.I.
La prova di laboratorio è stata quindi eseguita secondo UNI EN 
1365-1:2002 e UNI EN 1363-1:2009.

Certificazioni

Classe di
resistenza
al fuoco

Viti Rivestimento per lato
Reazione
al fuoco

Isolante Altezza
consentita (m) - 

campo di
applicazione 

diretta

Altezza
consentita (m) - 

campo di
applicazione 

estesa

Rapporto
di prova

Tipo Interasse 
(mm) Tipo di lastra Spessore 

(mm)
Spessore (mm)

Densità (kg/m3)

REI90 Punta chiodo
3.5 x 45 mm 300 GKB HD 18 A2-s1,d0 - 4.00 - 17/01/2012 FR

REI90 Punta chiodo
3.5 x 45 mm 300 Fireboard 20 A1 - 4.00 - 17/02/2012 FR

Sono disponibili i Fascicoli Tecnici secondo D.M. 16 Febbraio 2007-AII.B per alcune tipologie di pareti. Considerando la continua 
evoluzione delle soluzioni Knauf al momento della redazione di questo documento, si raccomanda di consultare il Settore Tecnico 
Knauf per verificare la disponibilità dei Fascicoli Tecnici.

20_21



Controparete interna realizzata con orditura 
metallica collegata alla parete retrostante 
tramite appositi ganci e  rivestimento con lastre
di gesso rivestito Knauf. L’orditura metallica è 
composta da profili Knauf in acciaio zincato 
a norma UNI EN 10346, marcati CE confor-
memente alla norma armonizzata UNI EN 14195,
in classe A1 di reazione al fuoco. Il rivestimento
dell’orditura è costituito da un singolo strato
di Ignilastre GKF (DF), marcate CE a norma
UNI EN 520. La tipologia e lo spessore della 
lastre nonché il tipo di profilo da utilizzare è 
stabilito nel Rapporto di Classificazione.

Certificazioni

Classe di
resistenza
al fuoco

Orditura metallica Rivestimento per lato
Reazione
al fuoco Supporto

Altezza
consentita (m) - 

campo di
applicazione 

diretta

Altezza
consentita (m) - 

campo di
applicazione 

estesa

Rapporto
di provaProfilo 

(mm)
Interasse 

(mm) Tipo di lastra Spessore 
(mm)

EI90  50/27 600 GKF (DF) 15 A2-s1,d0 Forato 8 cm + Intonaco 1 cm
sulla faccia non esposta al fuoco 4.00 - 280552/3280

EI120  50/27 600 GKF (DF) 12.5 A2-s1,d0 Forato 8 cm + Intonaco 1 cm 
sulle due facce 4.00 - 282127/3297

Intonaco sulla faccia
non esposta

Intonaco sulle
due facce

■ Controparete su orditura metallica autoportante W625
La controparete W625 è formata da 
un’orditura metallica autoportante svincolata 
dalla muratura retrostante, sulla quale vengono 
avvitate le lastre in gesso rivestito Knauf.
Questo Sistema permette di realizzare contro-
pareti dalle elevate prestazioni soprattutto in 
termini di coibentazione termica ed isolamento 
acustico. Nell’intercapedine creata dai profili
metallici è infatti possibile inserire del materiale 
isolante come lana di roccia o lana di vetro.

Certificazioni

Classe di
resistenza
al fuoco

Orditura metallica Rivestimento per lato
Reazione
al fuoco Supporto

Altezza
consentita (m) - 

campo di
applicazione 

diretta

Altezza
consentita (m) - 

campo di
applicazione 

estesa

Rapporto
di provaProfilo 

(mm)
Interasse 

(mm) Tipo di lastra Spessore 
(mm)

EI90  50 600 GKF (DF) 15 A2-s1,d0 Forato 8 cm + Intonaco 1 cm
sulla faccia non esposta al fuoco 4.00 - 280553/3218FR

EI120  50 600 GKF (DF) 12,5 A2-s1,d0 Forato 8 cm + Intonaco 1 cm
sulle due facce 4.00 - 287908

■ Controparete su orditura metallica vincolata alla 
  parete W623

Intonaco sulla faccia
non esposta

Intonaco sulle
due facce



Le soluzioni: Contropareti

■ Setti autoportanti

Certificazioni

Classe di
resistenza
al fuoco

Orditura metallica Rivestimento per lato
Reazione
al fuoco Supporto

Altezza
consentita (m) - 

campo di
applicazione 

diretta

Altezza
consentita (m) - 

campo di
applicazione 

estesa

Rapporto
di prova Note

Profilo 
(mm)

Interasse 
(mm) Tipo di lastra Spessore 

(mm)

EI30  50 600 GKB (A) 2 x 12.5 A2-
s1,d0 nessuno 4.00 - 10/102012-2248

Fuoco 
sul lato 
interno

EI60  50 600 GKF (DF) 2 x 15 A2-
s1,d0 nessuno 4.00 - 7233/06 Botola

EI60  50 600 GKF (DF) 2 x 15 A2-
s1,d0 nessuno 4.00 - 10/2051-3202

Fuoco 
sul lato 
interno

EI90  75 600 GKF (DF) 3 x 15 A2-
s1,d0 nessuno 4.00 - 7234/06 Botola

EI90  75 600 GKF (DF) 3 x 15 A2-
s1,d0 nessuno 4.00 - 10/2051-3203

Fuoco 
sul lato 
interno

EI90  75 600 Fireboard 2 x 20 A1 nessuno 3.00 - 16 PB 3683-9984 Botola

REI120   50 400 Fireboard 2 x 25 A1 nessuno - - 147692/2221RF **

REI120  30/30 - Fireboard 2 x 25 A1 nessuno - - 206256/2809FR Botola 
**

EI120  75 600 Fireboard 2 x 25 A1 nessuno 4.00 - 7235/06 Botola

EI120  75 600 Fireboard 2 x 25 A1 nessuno 4.00 - 10/102012-2249
Fuoco 
sul lato 
interno

** Rapporto di Prova secondo Circ. 91/61 - Fine validità 25/09/2012

Setto interno autoportante ad orditura metallica
e lastre in gesso rivestito Knauf.
Il rivestimeno è costituito da uno o più strati di 
lastre in gesso rivestito marcate CE.
Con i setti autoportanti si realizzano 
protezioni antincendio di cavedi tecnici o 
compartimentazioni mediante chiusura di 
pareti a scarsa o nulla resistenza al fuoco 
quali ad esempio vetrate.
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Il controsoffitto antincendio Knauf può sinteticamente assolvere alle seguenti funzioni:

• adeguamento della resistenza al fuoco di una soletta, incluse le caratteristiche di tenuta ai fumi e alle
fiamme e isolamento termico: per una corretta individuazione della tipologia di controsoffitto 
necessaria per la protezione dal fuoco del solaio, è necessario innanzitutto fare riferimento 
ai rapporti di classificazione che mostrino le caratteristiche del campione sottoposto a prova 
(solaio+controsoffitto), quindi verificarne la congruità con l’elemento strutturale effettivo da proteggere;

• adeguamento della resistenza al fuoco di strutture portanti o coperture con funzione R;

• compartimentazione tra il piano del controsoffitto e qualsiasi tipo di struttura, impianto o materiale posto
al di sopra con funzione EI; la tipologia corretta di controsoffitto necessaria alla compartimentazione 
sarà definita da quei rapporti ddi classificazione riferiti a prove in cui il controsoffitto sia stato 
sottoposto a prova da solo, ovvero privo della presenza e quindi della collaborazione del solaio. 
In questi casi infatti il criterio di isolamento termico I (in genere il più gravoso, cioè quello che 
indica la fine della prova per i controsoffitti continui) ed il criterio di tenuta ai fumi e fiamme E 
vengono misurati direttamente sull’estradosso del controsoffitto (e non sull’estradosso del solaio).

Con i Sistemi Knauf si possono ottenere, in funzione del tipo di stratigrafia (tipo di solaio, tipologia di 
orditura, lastre di rivestimento, eventuale pannello isolante), classi di resistenza al fuoco fino a 180 
minuti e oltre. Ai fini antincendio il rivestimento può essere realizzato con lastre antincendio tipo GKF® 
(DF), F-ZERO® (DF), DIAMANT® (DFH2IR) o lastre in gesso fibrorinforzato FIREBOARD® (GM), in vari 
spessori e stratificazioni. La norma UNI11424:2011, in particolare, fornisce indicazioni sulla corretta 
installazione dei controsoffitti in lastre di gesso rivestito.

Per dettagli, modalità di posa e caratteristiche fare riferimento alla Scheda Tecnica Controsoffitti D11, al 
Manuale di Posa “I Controsoffitti“ ed allaNorma di posa UNI EN 11424.

Controsoffitti Knauf



Le soluzioni: Controsoffitti

■ Controsoffitto in aderenza D111

■ Controsoffitto ribassato D112

Controsoffitto con struttura metallica singola vincolata diretta-
mente al solaio mediante distanziatori regolabili e rivestimento 
in lastre di gesso rivestito, con stuccatura dei giunti, degli angoli 
e delle teste delle viti. 

Controsoffitto con struttura metallica doppia distanziata dal 
solaio mediante sospensioni regolabili in acciaio e rivestimento 
in lastre di gesso rivestito, con stuccatura dei giunti, degli angoli 
e delle teste delle viti.

Certificazioni

Certificazioni

Classe di
resistenza
al fuoco

Orditura metallica Sospensioni Rivestimento
Reazione
al fuoco Solaio

Ribassamento
del

controsoffitto
Rapporto
di prova Note

Profilo 
(mm)

Interasse
profili 
(mm)

Interasse 
(mm) Tipo di lastra Spessore 

(mm)

REI60
R90  50/15 400 600 Fireboard 20 A1 Travi e tavolato in legno 10 mm dalle travi CSI0978RF **

REI120 - - 400 x 600 Fireboard 12.5 A1 Laterizio armato 16+4 - 301816/3498FR
Lastra 

tassellata
ed incollata

REI120 - - 400 x 600 Fireboard 12.5 A1 Laterizio armato 20+4 - 209830/2836FR
** Lastra 
tassellata
ed incollata

REI120  50/27 400 750 Fireboard 15 A1 Predalles 4-16-4 cm 72 mm dal solaio 150616/2255RF **

REI120  50/27 400 1000 GFK (DF) 15 A2-s1,d0 Laterizio armato 16+4 50 mm dal solaio 280780/3288FR -

REI120  50/27 400 750 GFK (DF) 15 A2-s1,d0 Predalles 5-15-5 cm 50 mm dal solaio 284231/3322FR -

** Rapporto di Prova secondo Circ.91/61 – Fine validità 25/09/2012

Classe di
resistenza
al fuoco

Orditura metallica Sospensioni Rivestimento

Reazione
al fuoco Solaio

Ribassamento
del

controsoffitto
Rapporto
di prova Note

Profilo 
(mm)

Interasse
Orditura
primaria 

(mm)

Interasse
Orditura
secondaria 

(mm)

Interasse 
(mm)

Tipo di 
lastra

Spessore 
(mm)

REI60  50/27 900 400 750 GKF (DF) 15 A2-s1,d0 Soletta in c.a. 6 cm 
+ travi HEB16 0

200 mm dall’ala 
inferiore delle travi 301817/3499FR Botola

REI120  50/27 900 400 750 GKF (DF) 15 A2-s1,d0 Soletta in c.a. 6 cm 
+ travi HEB16 0

200 mm dall’ala 
inferiore delle travi 132881/2043RF Botola

**

REI120  50/27 750 400 1000 GKF (DF) 12.5 A2-s1,d0 Laterizio armato 
16+4 150 mm dal solaio 281300/3291FR -

** Rapporto di Prova secondo Circ.91/61 – Fine validità 25/09/2012
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Le soluzioni: Controsoffitti

■ Controsoffitto di compartimentazione (a membrana)

Le applicazioni dei controsoffitti di compartimentazione sono essen-
zialmente di tre tipi:
• adeguamento della resistenza al fuoco di solai con bassa resistenza 

al fuoco;
• realizzazione di una compartimentazione orizzontale, senza il 

contributo del solaio sovrastante;
• protezione di impianti.

A loro volta questi controsoffitti si suddividono in due sottocategorie:
• controsoffitti che garantiscono la resistenza al fuoco dal basso 

(D112 - D113)
• controsoffitti che garantiscono la resistenza al fuoco da ambo i lati 

(dal basso e dall’alto – Soffitto Autoportante Knauf D117)

Certificazioni D112

Classe di
resistenza
al fuoco

Orditura metallica Sospensioni Rivestimento
Reazione
al fuoco

Rapporto
di prova Note

Profilo (mm) Interasse Orditura
primaria (mm)

Interasse Orditura
secondaria (mm)

Interasse 
(mm) Tipo di lastra Spessore 

(mm)
REI90
RE120  50/27 750 400 600 Fireboard 2 x 20 A1 97872/1531RF 2)

REI120  50/27 750 400 600 Fireboard 2 x 25 A1 207342/2818FR 2)

EI120  50/27 600 400 800 Fireboard 2 x 25 A1 298672/3465FR Senza
rasatura

Certificazioni D113

Classe di
resistenza
al fuoco

Orditura metallica Sospensioni Rivestimento
Reazione
al fuoco

Rapporto
di prova Note

Profilo (mm) Interasse Orditura
primaria (mm)

Interasse Orditura
secondaria (mm)

Interasse 
(mm) Tipo di lastra Spessore 

(mm)

EI60  60/27 1200 400 600 GKF(DF) 2 x 15 A2-s1,d0 06/32301547 3)

EI90  60/27 1200 400 600 GKF(DF) 3 x 15 A2-s1,d0 07/32302623 -

EI120  60/27 1200 400 600 Fireboard 2 x 25 A1 06/32301737 3)

Certificazioni D117

Classe di
resistenza
al fuoco

Orditura metallica Rivestimento
Reazione
al fuoco

Rapporto
di prova Note

Profilo (mm) Interasse (mm) Tipo di lastra Spessore (mm)

REI120  75/50 400 Fireboard 20 + 20 A1 97907/1532RF 1)  2)

EI120  75/50 400 Fireboard 25 + 25 A1 298693/3467FR 3)  5)

EI90
E120   75/50 625 Fireboard 20 + 20 A1 K-3226/979/09 3)  4)

D113

D117

1) Orditura metallica utilizzata nel campione sottoposta a prova: dimensione 4000 x 2000 mm. Per dimensionare la struttura su solai autoportanti di superficie diversa 
    rivolgersi al Settore Tecnico Knauf
2) Rapporto di Prova secondo Circ.91/61 - Fine validità 25/09/2012
3) Con botola di ispezione
4) EI90 dal basso verso l’alto - EI120 dall’alto verso il basso. Lana minerale 60 mm, 50 kg/m3

5) Fuoco solo dal basso



Protezione di coperture

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco, ha emanato in data 7 febbraio 2012 la nota 
1324 “Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione 2012“ con le indicazioni per 
l’installazione dei suddetti impianti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. La nota 
specifica innanzitutto che ai fini della prevenzione incendi degli impianti fotovoltaici dovranno essere 
progettati, realizzati e manutenuti a regola d’arte.

Particolare attenzione viene posta all’installazione la quale dovrà essere “eseguita in modo da evitare 
la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato nel quale è incorporato. Tale 
condizione si ritiene rispettata qualora l’impianto fotovoltaico, incorporato in un’opera di costruzione, 
venga installato su strutture ed elementi di copertura e/o di facciata incombustibili (Classe 0 secondo 
D.M. 26 giugno 1984 oppure Classe A1 secondo D.M. 10 marzo 2005). Risulta, altresì, equivalente 
l’interposizione tra i moduli fotovoltaici e il piano di appoggio, di uno strato di materiale di resistenza 
al fuoco almeno EI30 ed incombustibile (Classe 0 secondo D.M. 26 giugno 1984 oppure Classe A1 
secondo D.M. 10 marzo 2005)”.

Il 4 maggio 2012 è stata emanata la circolare Prot. n. 0006334 “Chiarimenti alla nota Prot. DCPREV 
1324 del 7/2/2012 Guida all’installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione 2012” che chiarisce 
moltissimi punti della recente circolare 1324 del febbraio 2012. In particolare, per quanto concerne 
i requisiti di resistenza al fuoco, il noto punto “Risulta altresì equivalente l’interposizione tra i moduli 
fotovoltaici e il piano di appoggio, di uno strato di materiale di resistenza al fuoco almento EI30 ed 
incombustibile” è stato oggetto del seguente chiarimento, da intendersi valido ai fini dell’applicazione 
della nota prot. n. 1324 del 7/2/2012: “gli strati EI30 incombustibili possono essere provati con qualsiasi 
orientamento (in verticale, in orizzontale) e con esposizione al fuoco sulla faccia prospiciente i moduli FV.

Protezione al fuoco di coperture per l’installazione
di impianti fotovoltaici
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È sufficiente che sia garantita l’incombustibilità anche di un solo “layer” continuo costituente il pacchetto 
dello strato. Uno strato può essere costituito da più “layer“.

Knauf ha pertanto messo a punto un Sistema innovativo per la protezione antincendio delle coperture 
interessate dalla presenza di impianti fotovoltaici, al fine di rispettare le indicazioni del Ministero 
dell’Interno.

Il campione sottoposto a prova di laboratorio è un Sistema protettivo composto da profili metallici Knauf 
Aluzink di spessore 0,6 mm a norma UNI EN 14195 e UNI EN 10215 sui quali è stato avvitato un doppio 
strato di lastre in cemento fibrorinforzato Knauf Aquapanel® Outdoor, in Classe A1 di reazione 
al fuoco, stuccate e rasete con stucco a base cementizia Aquapanel Exterior Basecoat. La prova di 
laboratorio, condotta secondo la norma UNI EN 1364-1, ha consentito di ottenere un Sistema con 
prestazione di resistenza al fuoco EI30. Di seguito il disegno esplicativo in merito al campione provato. 
Rapporto di Classificazione n° 297288/3452FR rilasciato dall’Istituto Giordano in data 09/08/2012.

Protezione di coperture

Particolare costuttivo - Pianta

Particolare costuttivo - Sezione



Le soluzioni: Soffitti modulari

I sistemi Knauf per soffitti modulari ispezionabili sono stati sottoposti a numerose prove di laboratorio 
secondo la norma europea UNI EN 1365-2: per la corretta individuazione della tipologia di soffitto 
modulare necessaria per la protezione dal fuoco di un solaio è necessario innanzitutto fare riferimento 
ai rapporti di prova che mostrano le caratteristiche del campione sottoposto a prova (solaio+soffitto), 
quindi verificarne la congruità con l’elemento strutturale effettivo da proteggere.

I soffitti modulari possono essere realizzati con struttura metallica 
a vista, seminascosta o nascosta ed in funzione del tipo di 
struttura cambia il bordo del pannello, ovvero bordo dritto per 
struttura a vista e bordo ribassato per struttura seminascosta 
e/o nascosta. 

Ai fini antincendio i pannelli possono essere in fibra minerale 
Knauf AMF o gesso alleggerito Knauf SOFIPAN in vari spessori, 
decori e bordi.

Le prestazioni di un soffitto modulare a pannelli variano in 
funzione di:
• Tipologia di struttura metallica e bordo del pannello
• Tipologia e decoro dei pannelli
• Spessore dei pannelli
• Ribassamento rispetto all’intradosso del solaio

In combinazione con i soffitti Knauf AMF sono testati al fuoco 
i sistemi di copri plafoniera – detti Plafond Rei - in grado di 
ripristinare la continuità della plafonatura del soffitto dove vi sia 
la necessità di inserire corpi illuminanti.

Soffitti modulari ispezionabili

Tipologia di pannello/bordo certificato

Fibra minerale
Knauf AMF

Gesso alleggerito
Knauf Sofipan

Struttura
a vista

Struttura
seminascosta

Struttura 
nascosta
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■ Soffitti AMF in fibra minerale
Pannelli di lana minerale ad alta densità, ottenuti dalla 
lavorazione della roccia con aggiunta di amido quale legante, 
prodotti nel rispetto delle normative europee, con lana certificata 
“Biosolubile” (Direttiva Europea n.97/69/CE, Nota Q). La qualità 
e la gamma dei decori permettono di realizzare soffitti ad elevate 
prestazioni di isolamento e assorbimento acustico, resistenza 
all’umidità ambientale, protezione dal fuoco.

Classe A1* e A2-s1,d0 di reazione al fuoco

Per maggiori informazioni in merito alla gamma dei pannelli ed alle loro 
caratteristiche consultare il depliant ”Soffitti AMF - Fibra minerale”.
* Disponibile su richiesta e solo per alcuni decori

Certificazioni

Classe di
resistenza
al fuoco

Orditura metallica Sospensioni Rivestimento

Solaio
Ribassamento

del
controsoffitto

Rapporto
di prova NoteProfilo 

(mm)

Interasse
profilo 

portante 
(mm)

Interasse 
(mm) Tipo di pannello Spessore 

(mm)

REI120 T24x38 1200 900 Ecomin SK 13 Soletta in c.a. 10 cm + 
HEB200

20 cm dall’ala inferiore 
della trave 113536/1763RF **

***

REI120 T24/37 1200 930 Ecomin SK 13 Predalles 5+15+5 cm 20 cm dal solaio 256953/3129FR ***

REI120 T24x38 1200 935 Thermatex Alpha SK 19 Laterizio armato
20+4 cm 25 cm dal solaio 246648/3077FR ***

REI120 T24x38 1200 935 Thermatex
Thermofon SK 15 Laterizio armato

20+4 cm 25 cm dal solaio 246798/3080FR ***-

REI120 T24x37 1200 930 Thermatex SK 15 Predalles 5+15+5 cm 20 cm dal solaio 257880/3131FR ***

REI120 T24x37 1200 900 Thermatex Symetra 
RG 4-10 VT24 15 Predalles 5+10+5 cm 20 cm dal solaio 272050/3220FR ***

REI180 T15x38 600 900 Thermatex VT15 15 Soletta in c.a. 10 cm + 
HEB200

20 cm dall’ala inferiore 
della trave 159850/2381RF **

***

REI180 T24x38 600 900 Performance Range 
SK e VT24 19 Soletta in c.a. 10 cm + 

HEB200
25 cm dall’ala inferiore 

della trave 187618/2666RF **

REI180 T24x38 600 850 AMF
AW-GN 19 Soletta in c.a. 10 cm + 

HEB200
30 cm dall’ala inferiore 

della trave 212094/2858FR **
***

** Rapporto di Prova secondo Circ.91/61 – Fine validità 25/09/2012 - *** Testato con kit di protezione plafoniere Knauf Plafond Rei
Disponibile Fascicolo Tecnico per il Campo di Applicazione Estesa



Le soluzioni: Soffitti modulari

■ Soffitti Sofipan in gesso alleggerito

In combinazione con i soffitti Knauf AMF sono testati al fuoco 
i sistemi di copri plafoniera - detti Plafond Rei - in grado di 
ripristinare la continuità della plafonatura del soffitto dove vi sia 
la necessità di incassare corpi illuminanti.
Le aperture dove alloggiano le plafoniere nei soffitti costituisco 
varchi attraverso i quali, se non opportunamente trattati, 
l’incendio può propagarsi sottoponendo il solaio ad importanti 
sollecitazioni termiche. Plafond Rei permette di ripristinare la 
continuità del soffitto e garantire così le prestazioni di resistenza 
al fuoco certificate.

Soffitti ispezionabili in pannelli di gesso naturale alleggerito. Il colore 
bianco naturale del gesso permette la realizzazione di soffitti di grande 
pregio estetico garantendo al contempo tutte quelle prestazioni del 
gesso naturale: isolamento termico, correzione acustica, regolazione 
dell’umidità relativa dell’aria, protezione passiva dal fuoco.

Classe A1 di reazione al fuoco

Per maggiori informazioni in merito alla gamma dei pannelli ed alle loro 
caratteristiche consultare il depliant “Soffitti Sofipan® - Gesso 
alleggerito”.

Certificazioni

Classe di
resistenza
al fuoco

Orditura metallica Sospensioni Rivestimento

Solaio
Ribassamento

del
controsoffitto

Rapporto
di prova NoteProfilo 

(mm)

Interasse
profilo 

portante 
(mm)

Interasse 
(mm) Tipo di pannello Spessore 

(mm)

REI120 T24x38 600 600
SOFIPAN

YESYFORMA SF 22 Soletta in c.a. 10 cm + 
HEB200

20 cm dall’ala inferiore 
della trave 141517/2135RF **

** Rapporto di Prova secondo Circ.91/61 – Fine validità 25/09/2012
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Protezione condotte di ventilazione e camini
di evacuazione fumi
I casi in cui le reti impiantistiche possono richiedere la protezione dal fuoco sono indicati di seguito.

1 Numerosi impianti ed apparecchiature elettriche devono rimanere in funzione anche in caso di incendio: 
questo vale per molti impianti industriali, per i sistemi di allarme, per le linee telefoniche di emergenza, 
gli ascensori, l’alimentazione ausiliaria di corrente elettrica e le luci di emergenza negli edifici.

2 Negli impianti che prevedono canali per il trasporto dell’aria (ma anche di altri gas o liquidi) il 
pericolo maggiore è dovuto alla possibilità di propagazione di fumo e fiamme da un locale ad un 
altro attraverso i canali stessi: l’incendio si può così propagare, a partire da dove si è generato, 
scavalcando le eventuali barriere resistenti al fuoco presenti e coinvolgere tutto l’edificio

3 Camini di evacuazione fumi (per es. le condotte di ventilazione delle zone filtro o di una via di fuga 
a tenuta di fumo interna, ecc. Vale per questo tipo di condotte quanto specificato per le condotte di 
ventilazione, con l’aggravante che, in caso di incendio, esse devono sopportare il flusso dei fumi 
incandescenti verso l’esterno senza cedimenti e senza ovviamente trasmettere fumo e calore agli 
ambienti attraversati.

Per ciò che concerne le prime due categorie è necessario in generale che la tenuta al fuoco sia garantita 
dall’esterno verso l’interno della condotta, cioè è necessario che i canali siano protetti per evitare che in 
caso di incendio divengano vie preferenziali di propagazione dell’incendio tra due compartimenti o tra 
un compartimento e una via di fuga.

È altresì necessario in molti casi evitare che il fuoco, generatosi all’interno ed alimentato dai cavi elettrici 
o da altri materiali combustibili, o penetrato nel canale per altra via, si possa propagare all’esterno: in 
questi casi la resistenza al fuoco del sistema protettivo dovrà essere anche dall’interno verso l’esterno.



Protezione degli impianti

Per la terza categoria è necessario che la tenuta al fuoco 
ed ai fumi caldi sia garantita sempre anche dall’interno: 
in pratica le condotte di evacuazione fumi devono poter 
funzionare, in caso di incendio, anche come evacuatori del 
calore associato ai fumi stessi, senza perdere la propria 
stabilità e tenuta.

Sono oggi disponibili i risultati sperimentali di prove condotte 
nei laboratori autorizzati e conformi alle norme di prova 
europee UNI EN 1366-1 (Prove di resistenza al fuoco per 
impianti di fornitura servizi – Condotte) e UNI EN 1366-8 
(Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi – 
Condotte di estrazione fumo).
In merito alle sospensioni di sostegno delle condotte le stesse 
devono essere dimensionate in modo da limitare la tensione 
dell’acciaio ai seguenti valori, in funzione della resistenza 
al fuoco:

Maggiori informazioni sono reperibili nel “Manuale di Protezione
Passiva” disponibile sul sito www.Knauf.it.

Tipo di carico
Tensione massima (N/mm2)

T ≤ 60 minuti 60< T ≤120 minuti

Sollecitazione di trazione su tutti i componenti
con orientamento verticale 9 6

Sollecitazione di taglio sulle viti della classe defi-
nita nella sezione 4.6 secondo la EN 20898-1 15 10
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■ Condotte di ventilazione antincendio

■ Camini di evacuazione fumi antincendio

Le condotte di ventilazione antincendio, realizzate con lastre Knauf 
Thermax, sono state provate in conformità alla UNI EN 1366-1 
e UNI EN 1366-8. Tali manufatti possono essere realizzati sia in 
posizione orizzontale che verticale, e offrono la protezione sia 
che il fuoco provenga dall’interno, sia che provenga dall’esterno. 
Con questa soluzione è possibile ottenere condotte di ventilazione 
senza l’utilizzo del canale in acciaio.

Questa soluzione permette di realizzare camini di evacuazione 
fumi che, in caso di incendio, permettono di portare all’esterno 
i fumi stessi che si vanno a sviluppare, senza perdere la stabilità 
meccanica e la tenuta. Gli elementi sono realizzati con lastre 
Knauf Thermax e sottoposti a prova di laboratorio in conformità 
alla INI EN 1366-1 e UNI EN 1366-8. Le soluzioni ottenute sono 
applicabili a camini orizzontali e verticali, con il fuoco proveniente 
dall’interno e dall’esterno.

Classe resistenza
al fuoco

Classe reazione
al fuoco Descrizione Certificato n°

EI 120 (1) A1 Condotte di ventilazione
• Rivestimento: 1 lastra Thermax da 45 mm • 05-A-145

Rapporto di prova Laboratorio
Sezione interna 
della condotta 
provata (mm)

Posizione della 
condotta

Dimensioni (mm)
Classificazione

Min Max

04.102.092 PAVUS 1000x500 Verticale 0x0 1250x1000 EI120S

05 - G - 013 CTICM 1800x1000 Orizzontale 0x0 1800x1000 EI120S

04.102.092 CTICM 1000x250 Orizzontale 0x0 1250x1000 EI120

04 - E - 328 CTICM 1500x800 Verticale 0x0 1500x800 EI90

04 - H - 300 CTICM 1410x890 Orizzontale 0x0 1410x890 120S

(1) La Classe EI è funzione delle dimensioni e della posizione del canale. Consultare il Settore Tecnico Knauf ed il rapporto di prova.

Classe resistenza
al fuoco

Classe reazione
al fuoco Descrizione Certificato n°

EI 120 (1) A1 Condotte di evacuazione fumi
• Rivestimento: 1 lastra Thermax da 45 mm • 05-A-146

Rapporto di prova Laboratorio
Sezione interna 
della condotta 
provata (mm)

Posizione della 
condotta

Dimensioni (mm)
Classificazione

Min Max

04.102.092 PAVUS 1000x250 Orizzontale 0x0 1250x1000 EI120

04 - E - 328 CTICM 1500x800 Verticale 0x0 1500x800 EI90

04 - H - 300 CTICM 1410x890 Orizzontale 0x0 1410x890 120S

(1) La Classe EI è funzione delle dimensioni e della posizione del canale. Consultare il Settore Tecnico Knauf ed il rapporto di prova.

Certificazioni

Certificazioni



Le soluzioni: Condotte  e Canali

■ Protezione di condotte di ventilazione metalliche
Il sistema Knauf per la protezione antincendio di condotte di ventilazione utilizza lastre antincendio con 
un nucleo in speciale gesso rinforzato sull’intera superficie con rete in fibra di vetro del tipo FIREBOARD®, 
tipo GM in accordo alla EN15283-1, in classe A1 di reazione al fuoco.
Questa soluzione può essere applicata a condotte orizzontali e verticali, con fuoco proveniente dall’interno 
e dall’esterno.

Classe resistenza
al fuoco

Classe reazione
al fuoco Descrizione Rapporto di prova note

EI120 A1 Rivestimento di condotta di ventilazione in acciaio orizzontale 25707 Fuoco interno

EI120 A1 Rivestimento di condotta di ventilazione in acciaio verticale 25832 Fuoco interno

EI180 A1 Rivestimento di condotta di ventilazione in acciaio orizzontale 27662 Fuoco esterno

EI180 A1 Rivestimento di condotta di ventilazione in acciaio verticale 28007 Fuoco esterno
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Protezione passiva dal fuoco di strutture
in acciaio
Le strutture in acciaio sono particolarmente sensibili alla temperatura: all’aumentare della temperatura 
l’acciaio è soggetto ad un progressivo degrado delle proprietà meccaniche che ne compromette la 
stabilità durante le fasi dell’incendio.
Sebbene sia un materiale incombustibile, che non rilascia fumo né gas tossici, l’acciaio è comunque un 
buon conduttore e una sezione sottile sottoposta al fuoco raggiunge molto velocemente temperature elevate.

Approssimativamente a partire dai 350°C la resistenza meccanica dell’acciaio decresce rapidamente, 
e quando la temperatura raggiunge i 550 °C il suo valore è circa il 50% di quello a temperatura 
ordinaria. In corrispondenza dell’incremento della temperatura si ha una variazione delle proprietà 
meccaniche (modulo elastico, coefficiente di dilatazione termica) e di quelle fisiche (calore specifico, 
conduttività termica e densità)

I fattori da cui dipende l’aumento della temperatura all’interno degli elementi strutturali sono:
• il gradiente termico tra la temperatura dell’ambiente incendiato e la temperatura dell’elemento;
• il coefficiente globale di trasmissione del calore K, che indica la quantità di energia termica trasmessa 

per conduzione, convezione e irraggiamento;
• il fattore di sezione dell’elemento (S/V), detto anche fattore di massività, cioè il rapporto tra la 

superficie esposta al fuoco ed il suo volume.

Per soddisfare le richieste di resistenza, la temperatura sviluppata negli elementi strutturali ad un tempo 
prefissato - indicato in generale con la capacità portante R necessaria - deve essere minore della 
temperatura critica Tcr, ossia della temperatura che si raggiunge al collasso dell’elemento, stabilità in 
sede di progetto strutturale.



Le soluzioni: Protezione strutturale

Le certificazioni

La norma EN 13381-4 “Metodi di verifica del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali. 
Parte 4: “Rivestimenti protettivi applicati su strutture in acciaio” fornisce la metodologia di prova per la 
determinazione dello spessore dei materiali di protezione dal fuoco applicati ad elementi in acciaio, con 
funzione portante (travi e colonne), in aderenza o ad una distanza dal profilo inferiore a 5 mm.
I campioni provati sono travi e colonne in acciaio tipo I e H, caricati e non sollecitati da temperature 
fino a 750°C.
La valutazione dell’effetto dei sistemi di protezione dal fuoco sugli elementi strutturali si compone di due fasi:
• prove sperimentali, da eseguire in forno secondo procedure standardizzate;
• elaborazione dei dati sperimentali (Assessment) per ottenere le informazioni necessarie per estendere 

i risultati ai diversi casi di applicazione.
I risultati delle prove, che sono costituiti dalle temperature registrate sui campioni in varie posizioni 
durante tutta la durata della prova, sono quindi rielaborati, secondo le metodologie indicate dalla EN 
13381-4, per poter valutare il comportamento del protettivo nelle situazioni reali.
I risultati vengono poi espressi in tabelle nelle quali in funzione del fattore di sezione (S/V) sono indicati 
gli spessori protettivi necessari affinché la temperatura nell’acciaio si mantenga al di sotto del valore 
critico di progetto.

Esempio di tabella per determinare lo spessore di protezione (lastre Fireboard)

Applicabilità dei risultati a profili con sezioni generiche

I risultati dell’assessment sono direttamente applicabili a profili in acciaio con sezione tipo I ed H.  
Nel caso di protettivi scatolari, come ad esempio i protettivi in lastre in gesso rivestito, lo spessore di 
protezione da applicare alle sezioni tubolari è uguale a quello che dovrebbe essere applicato a una sezione 
doppio T di uguale fattore di sezione. Le sezioni aperte a C, a T e gli angolari presentano un fattore di 
sezione anche elevato che può richiedere spessori eccessivi di materiale protettivo al fine di garantire la 
resistenza al fuoco richiesta. In questi casi è consigliabile fare riferimento all’Eurocodice 3 UNI EN 1993-1-2.

   Classe di resistenza al fuoco R 90
Temperature di progetto (°C) 350 400 450 500 550 600 650 700

A/V [m-1] Spessore del materiale di prevenzione anticendio necessario per garantire che la temperatura rimanga al di sotto della temperatura di progetto

 50
 30

 30

 25
 25  25

 20  20
 20

51-60

 30
 25  25

61-80

 35

 30
 30

 25
81-100

 35

 30
 30

101-120

 35

 30

121-140

 35

141-160

 35

161-180

181-200

 35

201-220

 35

221-240

241-260

 40  35

261-280

281-300

301-320

321-340

341-360

36_37



Rivestimento protettivo senza sottostruttura Rivestimento protettivo con sottostruttura

Dimensionamento degli spessori protettivi con lastre FIREBOARD o GKF
Utilizzo delle tabelle

La determinazione dello spessore protettivo in lastre Knauf FIREBOARD o GKF secondo i rispettivi rapporti 
di prova PBIII/B-07-195 e 11-U-762A, in conformità alla EN13381-4, è funzione di due importanti 
parametri: la temperatura critica (Tcr) ed il fattore di sezione (S/V).

La temperatura critica (Tcr) rappresenta la temperatura in corrispondenza della quale l’elemento cede 
sotto i carichi di esercizio e varia in funzione del criterio di progetto dell’elemento costruttivo e della sua 
situazione di vincolo (schema statico) e di sollecitazione. Il tempo di resistenza al fuoco viene in tal modo 
associato al tempo necessario a raggiungere la temperatura critica nell’elemento, la quale dipende a 
sua volta dalla sollecitazione applicata.

Il fattore di sezione, detto anche fattore di massività, esprime il rapporto tra la superficie di scambio 
del flusso termico (S) ed il volume dell’elemento (V) e risulta pertanto influenzato dal posizionamento 
dell’elemento strutturale rispetto alla fiamma e dal tipo di protezione adottata, scatolare o aderente; a 
parità di sollecitazione unitaria e di spessore protettivo, pertanto, si avranno risposte differenziate in 
relazione al tipo di profilo utilizzato.

Le tabelle contenute nell’assessment permettono di dimensionare gli spessori in lastre al fine di garantire 
la resistenza al fuoco di progetto.

I passi da compiere sono:

1 Determinare la temperatura critica dell’elemento strutturale in base alle condizioni di carico e allo 
schema di vincolo

2 Determinare il fattore di sezione del profilo protetto in funzione dell’esposizione al fuoco (su tre o 
quattro lati)

3 Nota la classe di resistenza al fuoco R. individuare nella relativa tabella lo spessore protettivo in lastre 
necessario affinché la temperatura nell’elemento strutturale si mantenga al di sotto del valore della 
temperatura critica in funzione del fattore di sezione (S/V) dell’elemento protetto.

La norma EN 13381-4 prevede 3 metodi per la determinazione degli spessori del protettivo testato: 
regressione numerica, equazione differenziale, analisi grafica. I 3 metodi sono alternativi ed ugualmente 
validi. In sede di progetto pertanto ci si può riferire ad uno o all’altro abaco degli spessori di protettivo. 
Si raccomanda di fare sempre riferimento al documento assessment.



Protezione Travi senza sottostruttura metallica

Protezione Travi con sottostruttura metallica

Protezione Colonne senza sottostruttura metallica

Protezione Colonne con sottostruttura metallica

Per le travi in acciaio della serie I e per le altre travi con profilati di altezza > 600 mm si consiglia l’utilizzo della 
sottostruttura metallica.

Per i pilastri di acciaio, con profilati di altezza > 600 mm si consiglia l’utilizzo della sottostruttura metallica.
Gli elaborati grafici sopra riportati fanno riferimento al sistema di montaggio previsto per le lastre Knauf Fireboard.
Per conoscere la corretta posa prevista per la Ignilastra GKF (F) contattare il Settore Tecnico Knauf.

Le soluzioni: Protezione strutturale
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■ Colonne

Spessore di rivestimento in lastre Fireboard®

Estratto Rapporto di prova PBIII/B-07-195 - Metodo dell’analisi grafica
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Le soluzioni: Protezione strutturale

■ Travi
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■ Colonne

Spessore di rivestimento in lastre Fireboard®

Estratto Rapporto di prova PBIII/B-07-195 - Metodo dell’analisi di regressione
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Le soluzioni: Protezione strutturale
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Spessore di rivestimento con Ignilastra® GKF
Estratto Rapporto di prova 11-U-762B - Metodo della regressione numerica
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Le soluzioni: Protezione strutturale
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■ Colonne

Spessore di rivestimento con Ignilastra® GKF
Estratto Rapporto di prova 11-U-762A - Metodo dell’equazione differenziale
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Le soluzioni: Protezione strutturale

■ Travi
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Attraversamenti
La necessità di attraversare talvolta le pareti tagliafuoco con varchi che consentano il passaggio di 
impianti elettrici o termo-idraulici costituisce non solo un rischio d’incendio dovuto all’impianto stesso ma 
può anche essere causa di propagazione dell’incendio tra i diversi compartimenti.

In relazione al primo aspetto è compito del progettista dell’impianto attuare quelle disposizioni atte a 
limitare il rischio entro livelli accettabili adottando specifici dispositivi, ad es. cavi antifiamma o non 
propaganti l’incendio, per prevenire l’insorgenza dell’incendio.

Per quanto riguarda invece il secondo aspetto è necessario prevedere apposite barriere passive in 
corrispondenza di tutti gli attraversamenti di solai e pareti divisorie che delimitano un compartimento, 
con caratteristiche di resistenza al fuoco almeno pari a quelle degli elementi costruttivi attraversati. 
In questo modo viene ripristinata la continuità della compartimentazione. Quindi per ogni elemento 
di compartimentazione occorre prevedere anche il relativo sistema di protezione del varco di 
attraversamento degli impianti.

La scelta del sistema di protezione – barriera passiva – da adottare dovrà essere condotta con riferimento 
a soluzioni certificate in laboratorio che siano conformi alle reali condizioni di esercizio.



Attraversamenti

Knauf Antincendio comprende un’ampia gamma di barriere 
passive in materiali intumescenti totalmente incombustibili 
ed identificate appositamente per le pareti Knauf. I materiali 
intumescenti reagiscono alle alte temperature espandendosi 
velocemente e garantendo una sigillatura perfetta nei 
confronti delle fiamme, dei fumi e del calore. Sono 
disponibili i manicotti F-SLEEVE ed i collari F-COLLAR per 
l’attraversamento di tubi combustibili, i sacchetti F-BAG ed i 
pannelli in lana minerale F-PANEL con mastice intumescente 
F-COAT per la protezione di varchi per il passaggio di 
canalette portacavi, i pannelli F-BOX da posizionare dietro 
le scatole elettriche e di derivazione incassate in parete, il 
sigillante intumescente F-SEAL per attraversamenti di singoli 
cavi elettrici e tubi metallici. Tutte le soluzioni sono state 
certificate sperimentalmente su parete divisoria Knauf in 
lastre di gesso rivestito.

Ad esempio la protezione di un
varco per il passaggio di una
tubazione su parete tagliafuoco
in lastre in gesso rivestito dovrà
essere realizzata con barriere
passive provate in laboratorio per
lo stesso tipo di attraversamento
e sullo stesso supporto (parete in lastre
di gesso rivestito) in modo da poter
verificare il corretto funzionamento
di compartimentazione del sistema
parete+attraversamento+barriera
passiva.
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■ Collari antincendio F-Collar®

Descrizione
Collari resistenti al fuoco costituiti da un anello in acciaio 
contenente materiale termoespandente a base di grafite.

Applicazioni
Sigillatura di attraversamenti in pareti di cartongesso di tubi 
infiammabili di diametro compreso tra 40 e 315 mm.

Vantaggi
• Velocità di installazione grazie al sistema di chiusura a scatto
• Punti di fissaggio spostabili in differenti posizioni
• Non sono necessari attrezzi
• Tenuta contro il passaggio di fumi, gas, fiamme e calore

Certificazione
298643/3464FR - Istituto Giordano - 09/10/2012
301893/3500FR - Istituto Giordano - 09/01/2013

Descrizione Ø tubo (mm) Altezza (mm) Punti di fissaggio (mm) EI

F-Collar 40 40 30 3 120

F-Collar 50 50 30 3 120

F-Collar 63 63 30 3 120

F-Collar 75 75 40 3 120

F-Collar 90 90 40 3 120

F-Collar 100 100 40 4 120

F-Collar 110 110 40 4 120

F-Collar 125 125 50 4 120

F-Collar 140 140 50 4 120

F-Collar 160 160 60 4 120

F-Collar 200 200 60 5 120

1 Pulire la superficie
   del tubo prima
   dell’installazione

2 Chiudere il collare 3 Bloccare il collare



Attraversamenti

■ Manicotto intumescente antincendio F-Sleeve®

Descrizione Ø interno (mm) Ø tubo (mm) Lunghezza (mm) EI

F-Sleeve 42 42 92 300 120

F-Sleeve 54 54 104 300 90

F-Sleeve 60 60 110 300 90

F-Sleeve 76 76 126 300 90

F-Sleeve 89 89 139 300 90

F-Sleeve 102 102 152 300 90

F-Sleeve 108 108 158 300 90

F-Sleeve 127 127 177 300 90

F-Sleeve 140 140 190 300 90

F-Sleeve 159 159 209 300 90

Descrizione
Manicotto intumescente per la protezione dal fuoco di attraversamenti
in pareti di cartongesso. Efficace con tubi combustibili da Ø 40
a Ø 160.

Applicazioni
Sigillatura contro l’incendio di tubi in plastica infiammabili. 
Diametro dei tubi compreso tra 40 e 160 mm.

Vantaggi
• Velocità di installazione
• Un unico prodotto, utilizzabile per tutti i tubi in plastica fino a un
   diametro di 160 mm
• Non sono necessari utensili
• Installazione ad incasso a totale scomparsa nella parete
• Il materiale è semplice da tagliare e da adattare ad ogni esigenza

Certificazione
298643/3464FR - Istituto Giordano - 09/10/2012
301893/3500FR - Istituto Giordano - 09/01/2013

3 Avvolgere il tubo e richiudere il
   manicotto con nastro adesivo

1 Tagliare a misura il manicotto

4 Inserire il tubo con il manicotto
   nell’apertura della parete

2 Aprire il manicotto per la 
   lunghezza

N.B.: disponibili tagliati a lunghezza 100 mm.
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■ Sacchetti intumescenti antincendio F-Bag®

Descrizione Spessore (mm) Lunghezza (mm) Larghezza (mm) EI

F-Bag 120 30 200 120 120

F-Bag 200 30 200 200 120

Descrizione
Sacchetti per passaggio di cavi elettrici costituiti da una miscela 
omogenea di materiali termoespandenti a base di grafite 
racchiusa all’interno di un tessuto in fibra di vetro.

Applicazioni
Sigillatura provvisoria o permanente di aperture di piccole e 
medie dimensioni, per l’attraversamento di cavi singoli o in fascio 
su canali in pareti di cartongesso.

Vantaggi
• Consentono una facile posa di nuovi impianti in tempi successivi
• Sono resistenti allo strappo
• Posa facile e veloce
• Riutilizzabili
• Insensibili ad agenti esterni quali: temperatura, umidità e luce

Certificazione
298643/3464FR - Istituto Giordano - 09/10/2012
301893/3500FR - Istituto Giordano - 09/01/2013

1 Pulire l’apertura 2 Apertura in parete
   senza cavi posati:
  disporre i cuscini
   come indicato

3 Apertura in parete
  con cavi posati: 
  disporre i cuscini
   come indicato fino     
  al completo riem-
   pimento del varco



Attraversamenti
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Descrizione Spessore Lunghezza (mm) Larghezza (mm) EI

F - Panel 50 mm 1200 600 120

Descrizione Peso/u.m.

F - Coat 5 5 kg

F - Coat 20 20 kg

■ Pannelli in lana minerale rivestiti con mastice
  intumescente F-Panel®

Descrizione
Pannelli in lana minerale ad alta densità rivestiti con mastice 
intumescente a base di polimeri acrilici. Mastice per sigillare 
eventuali passaggi o fessure sul pannello.

Applicazioni
• Sigillatura permanente di aperture di medie e grandi dimensioni 
per il passaggio di cavi singoli, di canaline portacavi e di tubi in 
pareti di cartongesso
• Il mastice applicato su cavi e canaline portacavi ritarda o evita 
la propagazione dell’incendio attraverso cavi elettrici

Vantaggi
• Semplice installazione
• Facile lavorabilità
• Facile applicazione della vernice mediante pennello
• Semplice esecuzione di modifiche successive
• Particolarmente adatti per le aperture di medie e grandi 
dimensioni con molteplici attraversamenti
• Impermeabile al fumo, al gas, al calore e alle fiamme

Certificazione
298643/3464FR - Istituto Giordano - 09/10/2012
301893/3500FR - Istituto Giordano - 09/01/2013

1 Pulire l’apertura 2 Inserire i pannelli
    in lana minerale

3 Applicare una mano
  di mastice sui primi
   5 cm di cavo

Mastice intumescente F-Coat®

Pannello F-Panel®



■ Sigillante acrilico antincendio F-Seal®

Descrizione
Sigillante antincendio a base acrilica per una perfetta tenuta 
contro il passaggio di fumo, calore e fiamme.

Applicazioni
Sigillature di aperture di piccole dimensioni: passaggi di cavi 
elettrici singoli e tubi metallici (incombustibili).

Vantaggi
• Utilizzo facile e sicuro
• Tixotropico applicabile anche in verticale e sopra testa
• Ampia gamma di applicazioni
• Verniciabile
• Particolarmente adatto nel caso di posa di nuovi cavi
• Buona elasticità
• Eccellente resistenza all’invecchiamento
• Privo di alogenuri e solventi
• Privo di odore

Certificazione
298643/3464FR - Istituto Giordano - 09/10/2012
301893/3500FR - Istituto Giordano - 09/01/2013

Descrizione Confezione (ml) EI

F-Seal 310 120

1 Pulire l’apertura 2 Applicare il sigillante
   antincendio

3 Lisciare il sigillante



Attraversamenti
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Descrizione
Pannello in materiale intumescente per la protezione dal fuoco di 
scatole elettriche incassate e cassette di derivazione.

Applicazioni
Protezione antincendio di scatole elettriche installate in pareti 
leggere.

Vantaggi
• Facile applicazione
• Veloce da installare
• Estrema semplicità di lavorazione
• Rapporto di espansione >1:5

Certificazione
298643/3464FR - Istituto Giordano - 09/10/2012
301893/3500FR - Istituto Giordano - 09/01/2013

■ Protezione di scatole elettriche F-Box®

1 Applicare il biadesivo
  sul pannello

2 Applicare il pannello
   sulla lastra

3 Avvitare la scatola
   elettrica

Descrizione Spessore Lunghezza (mm) Larghezza (mm) EI

F-Box 160 30 160 85 120

F-Box 180 30 180 160 120



■ Botole di ispezione REI

Descrizione Lungh. (mm) Largh. (mm)

Botola da soffitto
EI 60/1x15

400 400

600 600

Botola da parete
EI 120/2x12,5

400 400

400 600

600 600

800 800

Botola per setto
autoportante
EI 120/2x25

300 300

445 445

Botola da soffitto
EI 60/2x15

300 300

400 400

500 500

600 600

Botola da soffitto
EI 120/2x25

300 300

400 400

500 500

600 600

Botola da controparete
EI 90/3x15

300 300

400 400

500 500

600 600

Botola da controparete
EI 60/2x15

300 300

400 400

500 500

600 600

Descrizione
Botola d’ispezione con telaio perimetrale in alluminio e coperchio 
in lastre di gesso rivestito, idonee per pareti, contropareti, 
controsoffitti e setti autoportanti fino a (R)EI 120.

Applicazioni
• Ispezione di impianti
• Accesso a cavedi tecnici
• Manutenzione di apparati meccanici, idraulici od elettrici

Vantaggi
• Perfetta ispezionabilità
• Versatilità
• Garanzia di sicurezza
• Quasi invisibili ad installazione avvenuta
• Installazione semplice ed economica

Certificazione

Schema (R)EI Descrizione Certificato prova  Validità fino al
Botole di ispezione

EI60

Botola di ispezione da contro-
parete con resistenza al fuoco
EI 60 certificata per pareti con
2 lastre GKF 15 mm

Certificato europeo:
n° 7233/06
data: 01/12/06
Ist.: CSI

-

EI60

Botola di ispezione da soffitto 
con resistenza al fuoco EI 60 mm 
certificata per soffitti con 2 lastre 
GKF 15 mm

Certificato europeo:
n° 06/323001547
data: 15/01/07
Ist.: CSI

-

EI90

Botola di ispezione da contro-
parete con resistenza al fuoco 
EI 90 certificata per pareti con 3 
lastre GKF 15 mm

Certificato europeo:
n° 7234/06
data: 01/12/06
Ist.: CSI

-

EI60

Botola di ispezione da soffitto 
con resistenza al fuoco EI 60 
certificata con lastre Fireboard 
15 mm

Certificato:
n° 301817/3499RF
data: 17/10/2012
Ist.: Giordano

-

EI120

Botola di ispezione da pareti con
resistenza al fuoco REI 120 certi-
ficata con lastre HF(GKFI) spessore
12,5 mm + 12,5 mm

Certificato:
n° 298626/3462FR
data: 09/10/2012
Ist.: Giordano

-

EI120

Botola di ispezione per setto
autoportante con resistenza al
fuoco EI 120 certificata con lastre
Fireboard sp. 25 mm + 25 mm

Certificato:
n° 7235/06
data: 01/12/2006
Ist.: Applaus

-

EI120

Botola di ispezione da soffitto 
con resistenza al fuoco EI 120 
certificata per soffitti con 2 lastre 
Fireboard da 25 mm

Certificato europeo:
n° 06/323001737
data: 06/01/07
Ist.: CSI

-



Intonaco FP120
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■ Intonaco FP120

(R)EI Descrizione Certificato prova  Validità fino al

90

FP 120
spessore intonaco 20 mm applicato sulla 
faccia esposta al fuoco di una parete in 
muratura di forati da 8 cm

Certificato:
n°.148001/2225RF
data: 16/05/01
Ist.: Giordano

25/9/2012

120

FP 120
spessore intonaco 30 mm applicato sulla 
faccia esposta al fuoco di una parete in 
muratura di forati da 8 cm

Certificato:
n°. 145156/2187RF
data: 15/02/01
Ist.: Giordano

25/9/2012

180

FP 120
spessore intonaco 40 mm applicato sulla 
faccia esposta al fuoco di una parete in 
muratura di forati da 8 cm

Certificato:
n°. 154169/2301RF
data: 22/11/01
Ist.: Giordano

25/9/2012

120

FP 120
spessore intonaco 30 mm applicato sulla 
faccia esposta al fuoco di una parete in 
muratura di forati da 8 cm

Certificato:
91/C/12-150FR Certificato Europeo

120

FP 120
spessore intonaco 15 mm applicato su 
ciascuna faccia di una parete in muratura 
di forati da 8 cm

Certificato:
97/C/12-157FR Certificato Europeo

Descrizione
Intonaco antincendio per interni a base di solfato di calcio emidrato e 
perlite, incombustibile in classe A1 di reazione al fuoco.

Applicazioni
Intonacatura di supporti in laterizio o cementizi.

Vantaggi
• Conducibilità termica: 0,30 W/m °K
• Incombustibile
• Del tutto innocuo, anche se sottoposto a temperature elevatissime,
   non rilasciando né fumi, né gas nocivi
• Fattore di resistenza alla diffusione del vapore: 7,5

Certificazione



Rapporti di prova

Tabelle riassuntive rapporti di prova

■  Pareti

Classe di
resistenza
al fuoco

Nome
Orditura metallica Rivestimento per lato Isolante Altezza

consentita (m) - 
campo di

applicazione 
diretta

Altezza
consentita (m) - 

campo di
applicazione 

estesa

Rapporto
di provaProfilo 

(mm)
Interasse 

(mm) Tipo di lastra Spessore 
(mm)

Spessore (mm)
Densità (kg/m3)

EI30 W111  50 600 GKB (A) 12.5 - 3.00 - 06/32301111 

EI45 W111  50 600 GKF(DF) 15 - 3.00 - 06/32301122 

EI45 W111   75 600 GKF(DF) 15 - 3.40 12.05 11-V-314

EI60 W111  50 600 GKF(DF) 12.5 IsoRoccia40
40 - 40 3.00 - 267932/3190FR

EI60 W111   75 600 GKF(DF) 15 IsoRoccia70
60 - 70 3.40 12.05 11-V-314

EI60 W112  50 600 GKB (A) + Aqua-
panel Indoor 12.5 + 12.5 - 4.00 6.20 07-A-234 

EI60 W112  50 600 GKB (A) 2 x 12.5 - 4.00 6.20 07-A-234 

EI60 W112  50 600 GKB (A) +
GKF (DF) 12.5 + 12.5 - 4.00 6.20 07-A-234 

EI60 W361  50 600 Vidiwall 12.5 Isoroccia70
40 - 70 3.00 - 415 381

EI90 W112   50 600 Flexilastra 4 x 6.5 Lana di roccia
40 - 40 4.00 - 07-E-160

EI90 W112  50 600 GKB (A) 2 x 15 - 4.00 - 7463/07

EI90 W115  50
 50

600 GKB (A) 2 x 12.5 - 4.00 - 270543/3209FR

REI90 W312  50 600 GKB (A) +
Vidiwall a vista 12.5 + 12.5 Lana di roccia

40 - 40 - - 212266/2860FR

EI90 W322  75 600 GKF (DF) +
Vidiwall a vista 12.5 + 12.5 IsoRoccia40

70 - 40 4.00 - 71/C/122FR

EI120 W111  50 600 Fireboard 20 IsoRoccia70
40 - 70 3.00 - 270496/3208FR

EI120 Riv. parete 
generica  50 600 A

A + GKF
12.5

12.5 + 2 x 12.5 - 4.00 - 85/C/12-141FR

REI120 W112  75 600 GKF (DF) 2 x 12.5 - - - 157683/2340RF

EI120 W112  50 600 GKF (DF) 2 x 12.5 IsoRoccia70
40 - 70 4.00 - 274462/3237FR

EI120 W112  75 600 GKF (DF) 2 x 12.5 - 4.00 12.80 277459/3262FR

EI120 W112   75 600 GKF (DF) 12.5 + 15 - 5.00 7.10 11-G-310

EI120 W112  75 600 Diamant(DF2HI) 
+ GKF (DF) a vista 15 + 15 IsoRoccia70

60 - 70 4.00 - 72/C/11-124FR

EI120 W112  75 600 GKF (DF) 12.5 + 12.5 - 4.00 - 298626/3462FR
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Classe di
resistenza
al fuoco

Nome
Orditura metallica Rivestimento per lato Isolante Altezza

consentita (m) - 
campo di

applicazione 
diretta

Altezza
consentita (m) - 

campo di
applicazione 

estesa

Rapporto
di provaProfilo 

(mm)
Interasse 

(mm) Tipo di lastra Spessore 
(mm)

Spessore (mm)
Densità (kg/m3)

EI120 W115  50
 50

600 GKF (DF) 2 x 12.5 - 4.00 - 296582/3442FR

EI120 W115+1  50
 50

600 GKB (A)
GKF (DF) - interna

2 x 12.5
+ 12.5

2 x Lana di roccia
40 - 40 4.00 - 8238/10+009R

ES/10

EI120 W312  75 600 Vidiwall + GKF 
(DF) a vista 12.5 + 15 IsoRoccia70

60 -70 4.00 - 73/C/11-123FR

EI120 W152  50 600 Diamant 2 x 12.5 - 4.00 - EF/VF/1237

REI180 W112  75 600 GKB (A) 2 x 18 - - - 144105/2170RF

EI180 W113  75 600 GKF (DF) 3 x 12.5 - 4.00 - 7088/06

EI240 W113   100 600 GKF (DF) 3 x 15 Lana di roccia
100 - 65 5.76 - LP-677.01/03

■ Setti autoportanti

Classe di
resistenza
al fuoco

Orditura metallica Rivestimento per lato
Supporto

Altezza
consentita (m) - 

campo di
applicazione 

diretta

Altezza
consentita (m) - 

campo di
applicazione 

estesa

Rapporto
di prova Note

Profilo 
(mm)

Interasse 
(mm) Tipo di lastra Spessore 

(mm)

EI30  50 600 GKB (A) 2 x 12.5 nessuno 4.00 - 10/102012-2248
Fuoco 
sul lato 
interno

EI60  50 600 GKF (DF) 2 x 15 nessuno 4.00 - 7233/06 Botola

EI60  50 600 GKF (DF) 2 x 15 nessuno 4.00 - 10/2051-3202
Fuoco 
sul lato 
interno

EI90  75 600 GKF (DF) 3 x 15 nessuno 4.00 - 7234/06 Botola

EI90  75 600 GKF (DF) 3 x 15 nessuno 4.00 - 10/2051-3203
Fuoco 
sul lato 
interno

EI90  75 600 Fireboard 2 x 20 nessuno 3.00 - 16 PB 3683-9984 Botola

REI120   50 400 Fireboard 2 x 25 nessuno - - 147692/2221RF **

REI120  30/30 - Fireboard 2 x 25 nessuno - - 206256/2809FR Botola 
**

EI120  75 600 Fireboard 2 x 25 nessuno 4.00 - 7235/06 Botola

EI120  75 600 Fireboard 2 x 25 nessuno 4.00 - 10/102012-2249
Fuoco 
sul lato 
interno

** Rapporto di Prova secondo Circ. 91/61 - Fine validità 25/09/2012



■  Controsoffitti

Classe di
resistenza
al fuoco

Nome
Orditura metallica Sospensioni Rivestimento

Solaio
Ribassamento

del
controsoffitto

Rapporto
di prova Note

Profilo 
(mm)

Interasse
profili 
(mm)

Interasse 
(mm) Tipo di lastra Spessore 

(mm)

REI60
R90 D111  50/15 400 600 Fireboard 20 Travi e tavolato 

in legno 10 mm dalle travi CSI0978RF **

REI120 D111 - - 400 x 600 Fireboard 12.5 Laterizio 
armato 20+4 - 209830/2836FR

** Lastra tassellata
ed incollata

REI120 D111  50/27 400 750 Fireboard 15 Predalles 
4-16-4 cm 72 mm dal solaio 150616/2255RF **

REI120 D111  50/27 400 1000 GFK (DF) 15 Laterizio 
armato 16+4 50 mm dal solaio 280780/3288FR -

REI120 D111  50/27 400 750 GFK (DF) 15 Predalles 
5-15-5 cm 50 mm dal solaio 284231/3322FR -

REI120 D111 - - 400 x 600 Fireboard 12.5 Laterizio 
armato 16+4 - 301816/3498FR  Lastra tassellata

ed incollata

Classe di
resistenza
al fuoco

Nome

Orditura metallica Sospensioni Rivestimento

Solaio
Ribassamento

del
controsoffitto

Rapporto
di prova Note

Profilo 
(mm)

Interasse
Orditura
primaria 

(mm)

Interasse
Orditura
secondaria 

(mm)

Interasse 
(mm)

Tipo di 
lastra

Spessore 
(mm)

REI120 D112  50/27 900 400 750 GKF (DF) 15 Soletta in c.a. 6 cm 
+ travi HEB16 0

200 mm dall’ala 
inferiore delle travi 132881/2043RF Botola

**

REI120 D112  50/27 750 400 1000 GKF (DF) 12.5 Laterizio armato 
16+4 150 mm dal solaio 281300/3291FR -

REI60 D112  50/27 900 400 750 GKF (DF) 15 Soletta in c.a. 6 cm 
+ travi HEB16 0

200 mm dall’ala 
inferiore delle travi 301817/3499FR Botola

** Rapporto di Prova secondo Circ.91/61 – Fine validità 25/09/2012

Classe di
resistenza
al fuoco

Nome
Orditura metallica Rivestimento per lato

Supporto

Altezza
consentita (m) - 

campo di
applicazione 

diretta

Altezza
consentita (m) - 

campo di
applicazione 

estesa

Rapporto
di prova Note

Profilo 
(mm)

Interasse 
(mm) Tipo di lastra Spessore 

(mm)

EI90 W611 - - Fireboard 12.5
Forato 8 cm + Intonaco 
1 cm sulla faccia non 

esposta al fuoco
3.00 - 297083/3446FR *

EI90 W623  50/27 600 GKF (DF) 15
Forato 8 cm + Intonaco 
1 cm sulla faccia non 

esposta al fuoco
4.00 - 280552/3280

EI90 W625  50 600 GKF (DF) 15
Forato 8 cm + Intonaco 
1 cm sulla faccia non 

esposta al fuoco
4.00 - 280553/3218FR

REI90 Protezione 
pareti XLAM

Punta chiodo
3.5 x 45 mm 300 GKB HD 18 - 4.00 - 17/01/2012 FR

REI90 Protezione 
pareti XLAM

Punta chiodo
3.5 x 45 mm 300 Fireboard 20 - 4.00 - 17/02/2012 FR

EI120 W611 - - Fireboard 12.5
Forato 8 cm + Intonaco 
1 cm sulla faccia non 

esposta al fuoco
4.00 - 296450/3440FR **

REI120 W611 - - Fireboard 12.5
Forato 8 cm + Intonaco 
1 cm sulla faccia non 

esposta al fuoco
- - 209831/2837FR ***

EI120 W623  50/27 600 GKF (DF) 12.5 Forato 8 cm + Intonaco 
1 cm sulle due facce 4.00 - 282127/3297

EI120 W625  50 600 GKF (DF) 12,5 Forato 8 cm + Intonaco 
1 cm sulle due facce 4.00 - 287908

* Lastra sulla faccia non esposta al fuoco - ** Lastra sulla faccia esposta al fuoco - *** Rapporto di Prova secondo Circ. 91/61 - Fine validità 25/09/2012

■  Contropareti
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■  Controsoffitti di compartimentazione (membrana)

■  Protezione copertura con impianti fotovoltaici

■  Soffitti

Classe di
resistenza
al fuoco

Nome
Orditura metallica Sospensioni Rivestimento

Rapporto
di prova Note

Profilo (mm) Interasse Orditura
primaria (mm)

Interasse Orditura
secondaria (mm)

Interasse 
(mm) Tipo di lastra Spessore 

(mm)

EI60 D113  60/27 1200 400 600 GKF(DF) 2 x 15 06/32301547 3)

EI90 D113  60/27 1200 400 600 GKF(DF) 3 x 15 07/32302623 -

REI90 - RE120 D112  50/27 750 400 600 Fireboard 2 x 20 97872/1531RF 2)

REI120 D112  50/27 750 400 600 Fireboard 2 x 25 207342/2818FR 2)

EI120 D112  50/27 600 400 800 Fireboard 2 x 25 298672/3465FR Senza
rasatura

EI120 D113  60/27 1200 400 600 Fireboard 2 x 25 06/32301737 3)

Classe di
resistenza
al fuoco

Nome
Orditura metallica Rivestimento Rapporto

di prova Note
Profilo (mm) Interasse (mm) Tipo di lastra Spessore (mm)

REI120 D117  75/50 400 Fireboard 20 + 20 97907/1532RF 1)  2)

EI120 D117  75/50 400 Fireboard 25 + 25 298693/3467FR 3)  5)

EI90 - EI120 D117   75/50 625 Fireboard 20 + 20 K-3226/979/09 3)  4)

1) Orditura metallica utilizzata nel campione sottoposta a prova: dimensione 4000 x 2000 mm. Per dimensionare la struttura su solai autoportanti di superficie diversa rivolgersi al Settore Tecnico Knauf
2) Rapporto di Prova secondo Circ.91/61 - Fine validità 25/09/2012     			   3) Con botola di ispezione
4) EI90 dal basso verso l’alto - EI120 dall’alto verso il basso. Lana minerale 60 mm, 50 kg/m3      	 5) Fuoco solo dal basso

Classe di
resistenza
al fuoco

Profilo Rivestimento Rapporto
di provaTipo di profilo Dimensione (mm) Spessore (mm) Tipo di lastra Spessore (mm)

EI30 Knauf Aluzink 20x22x40x22x20 0,6 Aquapanel Outdoor 2 x 12,5 297288/3452FR

Classe di
resistenza
al fuoco

Nome

Orditura metallica Sospensioni Rivestimento

Solaio
Ribassamento

del
controsoffitto

Rapporto
di prova NoteProfilo 

(mm)

Interasse
profilo 

portante 
(mm)

Interasse 
(mm) Tipo di pannello Spessore 

(mm)

REI120 AMF T24x38 1200 900 Ecomin SK 13 Soletta in c.a. 10 cm + 
HEB200

20 cm dall’ala 
inferiore della trave 113536/1763RF **

***

REI120 AMF T24/37 1200 930 Ecomin SK 13 Predalles 5+15+5 cm 20 cm dal solaio 256953/3129FR ***

REI120 AMF T24x38 1200 935 Thermatex Alpha SK 19 Laterizio armato
20+4 cm 25 cm dal solaio 246648/3077FR ***

REI120 AMF T24x38 1200 935 Thermatex
Thermofon SK 15 Laterizio armato

20+4 cm 25 cm dal solaio 246798/3080FR ***-

REI120 AMF T24x37 1200 930 Thermatex SK 15 Predalles 5+15+5 cm 20 cm dal solaio 257880/3131FR ***

REI120 AMF T24x37 1200 900 Thermatex Symetra RG 
4-10 VT24 15 Predalles 5+10+5 cm 20 cm dal solaio 272050/3220FR ***

REI120 Sofipan T24x38 600 600 SOFIPAN
YESYFORMA SF 22 Soletta in c.a. 10 cm + 

HEB200
20 cm dall’ala 

inferiore della trave 141517/2135RF **

REI180 AMF T15x38 600 900 Thermatex VT15 15 Soletta in c.a. 10 cm + 
HEB200

20 cm dall’ala 
inferiore della trave 159850/2381RF **

***

REI180 AMF T24x38 600 900 Performance Range 
SK e VT24 19 Soletta in c.a. 10 cm + 

HEB200
25 cm dall’ala 

inferiore della trave 187618/2666RF **

REI180 AMF T24x38 600 850 AMF
AW-GN 19 Soletta in c.a. 10 cm + 

HEB200
30 cm dall’ala 

inferiore della trave 212094/2858FR **
***

** Rapporto di Prova secondo Circ.91/61 – Fine validità 25/09/2012 - *** Testato con kit di protezione plafoniere Knauf Plafond Rei



■ Condotte di ventilazione antincendio

■ Camini di evacuazione fumi antincendio

■ Protezione di condotte di ventilazione metalliche

Classe resistenza
al fuoco

Classe reazione
al fuoco Descrizione Certificato n°

EI 120 (1) A1 Condotte di ventilazione
• Rivestimento: 1 lastra Thermax da 45 mm • 05-A-145

Rapporto di prova Laboratorio
Sezione interna 
della condotta 
provata (mm)

Posizione della 
condotta

Dimensioni (mm)
Classificazione

Min Max

04.102.092 PAVUS 1000x500 Verticale 0x0 1250x1000 EI120S

05 - G - 013 CTICM 1800x1000 Orizzontale 0x0 1800x1000 EI120S

04.102.092 CTICM 1000x250 Orizzontale 0x0 1250x1000 EI120

04 - E - 328 CTICM 1500x800 Verticale 0x0 1500x800 EI90

04 - H - 300 CTICM 1410x890 Orizzontale 0x0 1410x890 120S

(1) La Classe EI è funzione delle dimensioni e della posizione del canale. Consultare il Settore Tecnico Knauf ed il rapporto di prova.

Classe resistenza
al fuoco

Classe reazione
al fuoco Descrizione Rapporto di prova note

EI120 A1 Rivestimento di condotta di ventilazione in acciaio orizzontale 25707 Fuoco interno

EI120 A1 Rivestimento di condotta di ventilazione in acciaio verticale 25832 Fuoco interno

EI180 A1 Rivestimento di condotta di ventilazione in acciaio orizzontale 27662 Fuoco esterno

EI180 A1 Rivestimento di condotta di ventilazione in acciaio verticale 28007 Fuoco esterno

Classe resistenza
al fuoco

Classe reazione
al fuoco Descrizione Certificato n°

EI 120 (1) A1 Condotte di evacuazione fumi
• Rivestimento: 1 lastra Thermax da 45 mm • 05-A-146

Rapporto di prova Laboratorio
Sezione interna 
della condotta 
provata (mm)

Posizione della 
condotta

Dimensioni (mm)
Classificazione

Min Max

04.102.092 PAVUS 1000x250 Orizzontale 0x0 1250x1000 EI120

04 - E - 328 CTICM 1500x800 Verticale 0x0 1500x800 EI90

04 - H - 300 CTICM 1410x890 Orizzontale 0x0 1410x890 120S

(1) La Classe EI è funzione delle dimensioni e della posizione del canale. Consultare il Settore Tecnico Knauf ed il rapporto di prova.
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■ Botole di ispezione

■ Intonaco FP120

Schema (R)EI Descrizione Certificato prova  Validità fino al
Botole di ispezione

EI60 Botola di ispezione da controparete con resistenza al fuoco EI 60 certificata per pareti con 2 lastre 
GKF 15 mm

Certificato europeo:
n° 7233/06
data: 01/12/06
Ist.: CSI

-

EI60 Botola di ispezione da soffitto con resistenza al fuoco EI 60 mm certificata per soffitti con 2 lastre 
GKF 15 mm

Certificato europeo:
n° 06/323001547
data: 15/01/07
Ist.: CSI

-

EI90 Botola di ispezione da contro-parete con resistenza al fuoco EI 90 certificata per pareti con 3 
lastre GKF 15 mm

Certificato europeo:
n° 7234/06
data: 01/12/06
Ist.: CSI

-

EI60 Botola di ispezione da soffitto con resistenza al fuoco EI 60 certificata con lastre Fireboard 
15 mm

Certificato:
n° 301817/3499FR
data: 17/10/2012
Ist.: Giordano

-

EI120 Botola di ispezione da pareti con resistenza al fuoco EI 120 certificata con lastre HF(GKFI) spessore
12,5 mm + 12,5 mm

Certificato europeo:
n° 298626/3462RF
data: 09/10/2012
Ist.: Giordano

-

EI120 Botola di ispezione per setto autoportante con resistenza al fuoco REI 120 certificata con lastre 
Fireboard sp. 25 mm + 25 mm

Certificato europeo:
n° 7235/06
data: 01/12/2006
Ist.: Applaus

-

EI120 Botola di ispezione da soffitto con resistenza al fuoco EI 120 certificata per soffitti con 2 lastre 
Fireboard da 25 mm

Certificato europeo:
n° 06/323001737
data: 06/01/07
Ist.: CSI

-

(R)EI Descrizione Certificato prova  Validità fino al

90
FP 120
spessore intonaco 20 mm applicato sulla faccia esposta al fuoco di una parete in muratura 
di forati da 8 cm

Certificato:
n° 148001/2225RF
data: 16/05/01
Ist.: Giordano

25/9/2012

120
FP 120
spessore intonaco 30 mm applicato sulla faccia esposta al fuoco di una parete in muratura 
di forati da 8 cm

Certificato:
n° 145156/2187RF
data: 15/02/01
Ist.: Giordano

25/9/2012

180
FP 120
spessore intonaco 40 mm applicato sulla faccia esposta al fuoco di una parete in muratura 
di forati da 8 cm

Certificato:
n° 154169/2301RF
data: 22/11/01
Ist.: Giordano

25/9/2012

120
FP 120
spessore intonaco 30 mm applicato sulla faccia esposta al fuoco di una parete in muratura 
di forati da 8 cm

Certificato:
91/C/12-150FR Certificato Europeo

120 FP 120
spessore intonaco 15 mm applicato su ciascuna faccia di una parete in muratura di forati da 8 cm

Certificato:
97/C/12-157FR Certificato Europeo



Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf s.a.s. di Castellina Marittima (PI).
Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf s.a.s. si riserva di apportare in ogni momento le modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.
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