Sistema antincendio Knavuf




l'e lastre in ‘.‘Clusse 0”

Knauf ha realizzato una speciale lastra in

0ess0 E-iﬁe_stito, F-Zero, per lo prevenzione an-
tincendio nella prdge_ﬂaziene e nello clcsrrb-
zione deglh edifici. Perfettomente integiato
col sistema costrutfivo o secco Knauf, que-
sta lustra trova ideale applicazione in tuffi

quegli edifici dove sia necessario garantire,

anche nel rispetto delle norme legislative, un

livello superiore di protezione dal fuoco: scuo-

le, uffici, alberghi, cinema, sale d'attesa, luo-

.gh_i di lovoro a rischio, percorsi e vie d’esodo
dei locali pubblici.

L lustre F-Zero qarantiscono il massimo
livello di incombustibilita dei materiali impie-
quti (classificate *‘incomhustibill_in classe
0"), cosi da evitare I'innesco e lo sﬁiluppu
delle fiomme, senza liberare fumi dannosi
per gli occupanti degli ambient.

 Gesso rivestito ed armatura in fibra di ve-

10, che qumenta anche lo resisfenza stafica

intrinsem, sono i materiali che concorrono a
trastormare lo classica Lastra Knauf in una
barriera naturale contro il fuoco.

 Pareti, contropareti e soffiffi realizzafi con

Ie lustre F-Zero garantiscono il pieno rispetto

dei livelli di sicurezzo necessari alla prote-

zione ed alla sicurezza statica delle strufture

portanti, alla resistenza delle parefi e solai

nel contenimento e nellg compartimentazio-
ne degli incendi (fino a REI 180).

Pareti, confropareti, soffitfi di ambienti molto fre-
quentati debbono rispettare rigorosi vincoli in ma-
teria di prevenzione degli incendi; F-Zero, perfet-
tamente integrata col sistema costruttivo Knauf, é
classificata *'Incombustibile in classe 07 e cerfifi-
coto fino o REI 180 di resistenza alle fiamme.




Centri commerciall, cliniche, scuole, cinema, tea-
tri, edifici adibiti od vso terziario... sono molte le
strutture edili che devono adottare livelli molfo
spinti di prevenzione dagli incendi. Fin dalla fase
progetfuale necessita prevedere lo costruzione di
sistemi passivi di protezione delle strutture por-
tanti e degli impianti tecnologici

e Cyryi dell‘incendia stondard
w Tomperatura dello lostro {do 15 mm) sul loto non esposta ol fuaco




La normativa antincendio e le
certificazioni delle Lastre F-Zero
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*“Con certificazioni: ™ n® 15676 (13,/01,/88) 1.6.- @ n® 13101 (14/04/87) 1.6.- @ n° 15677 (14/01,/88) 1.6.
*# Gli spessori riporfofi si riferiscono ol rispetto delle condizioni R=Stabilitd meccanica.
*** Circolore M.1. 07/12/1987
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