‘ pannelli e le lastre in gesso sono ricavati naturalmente
dalla semplice cottura della roccia di solfato di calcio.
Sono biocompatibili per la salute dell'uomo, non rilasciano
fibre e sostanze nocive perché sono ecologici. Il suo largo
utilizzo nell’edilizia contemporanea facilita le lavorazioni
offrendo grandi vantaggi di isolamento termico e acustico,
protezione al fuoco e resistenza meccanica agli urti.

'Sistemi a controsoffitto e rivestimento pareti composti
da pannelli e moduli in alluminio completamente lavabili,
germofrenanti, indeformabili, resistenti all’'umidita,

in Euroclasse di reazione
al fuoco Al. 1 pannelli sono
interamente riciclabili e
non dannosi alla salute
dell’'uomo, disponibili in
vari spessori, dimensioni e
colori.




Pannello isolante naturale ricavato direttamente
dalla coltivazione, utilizzato come isolante
termico e acustico per le sue ottime proprieta
di conducibilita Termica e Traspirabilita.
Le fibre di canapa non contengono alcuna
sostanza proteica e di conseguenza non é
necessario effettuare alcun trattamento contro
insetti quali tarme e coleotteri.

LANA DI POLIESTERE

N

Pannello isolante composto al 100% da fibra poliestere
interamente riciclabile, atossico e anallergico, ricavato in gran
parte dalla raccolta urbana differenziata.

Utilizzato come isolante termico e acustico per le sue ottime

proprieta di conducibilita
Termica e Resistenza al fuoco,
il pannello mantiene inalte-
rate le proprie caratteristiche
meccaniche e di isolamento
nel tempo.

Pannello isolante in lana di roccia, atossico
e biosolubile, ottenuto dalla fusione e dalla
filatura di rocce naturali, trova largo utilizzo
nell’edilizia come isolante termico e acustico
per le sue ottime proprieta di conducibilita
Termica, Resistenza al fuoco, Fonoassorbenza.
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