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Rivestimenti di finitura

Per la stesura del rivestimento di finitura attendere il completo indurimento 

dell’armatura. L’applicazione dell’intonaco va poi eseguita procedendo 

bagnato su bagnato creando una superficie continua senza visibili punti di 

giunzione. Non realizzare gli intonaci di finitura in presenza di forte vento 

o irraggiamento solare diretto poiché in tal caso si rischia la formazione di 

punti di commettitura, fessurazioni capillari o porosità.

Intonaco di finitura con 

Lotus-Effect
®: StoLotusan

StoLotusan è un intonaco di 

finitura con “effetto loto”, ossia 

caratterizzato dalla forte riduzione 

dell’aderenza di impurità oltre che 

dall’elevato effetto idrofugo.

Strutture disponibili: intonaco con 

struttura piena (K) e modellabile 

(MP).

Intonaco di finitura a base di 

resina silossanica: StoSilco

StoSilco è un intonaco di finitura 

pastoso, applicabile a macchina, 

caratterizzato da elevati valori di 

permeabilità alla CO2 e al vapore 

acqueo e di resistenza agli agenti 

atmosferici.

Anche in versione QS: StoSilco QS

Strutture disponibili: intonaco con 

struttura piena (K), rigata (R) e 

modellabile (MP).
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Intonaco di finitura a base 

organica: Stolit

Stolit è un intonaco di finitura 

pastoso, applicabile a macchina, 

caratterizzato da elevati valori 

di elasticità, sicurezza anticrepe, 

resistenza agli agenti atmosferici 

e permeabilità al vapore acqueo. 

Anche in versione QS: Stolit QS.

Strutture disponibili: intonaco con 

struttura piena (K), rigata (R) e 

modellabile (MP).

Tecnologia QS: Variante ad asciugatura rapida per situazioni 

atmosferiche critiche con temperatura ambiente e del supporto 

compresa tra + 1°C e + 10°C ed un tasso di umidità relativa dell’aria 

fino al 95% max.

PRODOTTO CONSIGLIATO
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Valore di riferimento della 

luminosità

Nei sistemi di Protezione Termica 

Integrale è consentito solo l’uso di 

tinte con un valore di luminosità 

superiore al 20%. Il valore di 

luminosità è dato dalla quantità in 

percentuale di luce riflessa dalla 

superficie (100% = bianco, 

0% = nero).

 L'ESPERTO CONSIGLIA

Struttura piena

Stendere l’intonaco pieno nella 

dimensione granulometrica e 

strutturarlo poi con l’aiuto di 

attrezzi adeguati.

Struttura rigata

Dopo la stesura gli intonaci rigati 

si possono strutturare in modo 

diverso (in senso orizzontale, 

verticale e circolare).

Struttura modellabile

Gli intonaci a grana fine si 

stendono per poi essere modellati 

con strumenti vari, ad esempio 

pennello, spatola, cazzuola, 

spugna.
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