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| vantaggi di Knauf Safeboard
Qualitd a un prezzo competitivo

Knauf Safeboard garantisce la massima sicurezza durante la realizzazione e in fase di con-
trollo, grazie al nucleo giallo della lastra che consente di vedere con facilitd se sono state
applicate le lastre giuste e nella quantitd necessaria. In fase di realizzazione, Knauf
Safeboard soddisfa le esigenze progettuali che prevedono la costruzione di nicchie, passaggi

e sporgenze.

Un ulteriore vantaggio di questo nuovo prodotto & la sua economicita: il rapporto
prestazione/prezzo & infatti piU conveniente rispetto alle strutture con piombo, che
prevedono notevoli costi di smaltimento. Al contrario, il manufatto in gesso rivestito che

ha esaurito il suo ciclo vitale viene smantellato in maniera rapida, semplice e sicura.

K-Centri:

Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

> www.knauf.it

@ knavf@knauf it

Knauf Venezia
Padova (PD)
Tel. 049 71650 11

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 692253

Knauf Napoli
San Nicola La Strada (CE)
Tel. 0823 218311
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Lastre Safeboard

Protezione per 'ambiente
e per 'uomo.

Knauf Safeboard & la parete schermante senza
piombo contro i raggi X.
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Knauf Safeboard

Knauf Safeboard

Lavorare con Knauf Safeboard

Knauf Safeboard

Piv dell’80% delle apparecchiature radiologiche lavora con una
tensione nella tubazione compresa tra il 70 kV e 125 kV. Per
questo tipo di impiego Knauf offre due soluzioni standard per un

valore equivalente di piombo di almeno 1,0 mm e 2,0 mm

Knan Sahboard 1,0 N Totale | Valori equivalenti di piombo per lastre

mm | schermanti contro i raggi X Knauf

Safehoard (mm Pb) dipendenti dalla

Valore equivalente in piombo =1,0 mm tensione alfinterno della tubazione (kV)
60 70 80 90 100 125 . L

1° strato: Chiusura con Lastre Safeboard Stuccatura dei giunti con stucco
045 | 0,601 075 10,70 | 0,70 050/ 0; Safeboard Spachtel per ottenere

Lastra Knauf Safeboard con stucco Safeboard Spachtel

massima sicurezza

090 | 1,20 | 1,50

2° strato:

Lastra Knauf GKF stuccata con Knauf Uniflott 180220

290

Valore equivalente in piombo per soluzioni pit vantaggiose
con parete schermante Knauf Safeboard 1,0

Strati di lostre | Strati di copertura | Valore equivalente in Piombo (mm Pb) in funzione
Safeboard con GKF della tensione nella tubazione (kV)
70 80 90 100 125
2 2 1,2 15 14 14 1,0
Controllo a vista semplice Strato  superiore delle lastre
f Safeb d grazie al nucleo della lastra di Knauf GKF per una superficie
® ' ' () » Knauf Safeboard 2,0 colore giallo perfetta

Valore equivalente in piombo =2,0 mm

1°e 2° strato strato:
° (o) °
Sicurezza al 100% senza plombo Lastra Knauf Safeboard con stucco Safeboard Spachtel

La migliore protezione contro i raggi X 3° strato:

Knauf Safeboard
Semplice e veloce da posare

Lastra Knauf GKF stuccata con Knauf Uniflott
* Grazie a Knauf Safeboard, la copertura dei giunti con le strisce in

Knauf & da sempre impegnata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti che offrano presta- ’ i
piombo appartiene al passato.

zioni tecniche all'avanguardia rispettando criteri di biocompatibilita. Le lastre Safeboard Valore equivalente in piombo per soluzioni piu vantaggiose

con parete schermante Knauf Safeboard 2,0 * | giunti devono essere trattati solo con lo stucco Safeboard Spachtel;

sono il nuovo, straordinario prodotto non inquinante e piu leggero, facile da applicare e . o .
in questo modo si risparmia tempo e denaro.

da smaltire: imbattibili nelle prestazioni e affidabili per la salute dell'vomo e dell’'ambiente. Sl || S || Eroame i e  Grazie ala fecnologia dei sistemi curvabili la creaivit non ha pid fimi
Safeboard con GKF della tensione nella tubazione (kV) : T . T
e E possibile incidere e spezzare le lastre. La lavorazione e I'appli-

N L . . 70 80 90 100 125 . . . .

Knauf Safeboard & la lastra schermante contro le radiazioni per creare pareti protettive cazione diventano un gioco da ragazzi.
negli ambulatori medici o negli ospedali dove si fa uso dei raggi X. La vera novita delle 4 2 23 29 28 28 20 e E necessario solo un tipo di lastra; in questo modo si evita di

confondere i prodotti. Nel caso siano necessari spessori diversi di

lastre Knauf Safeboard consiste nella totale assenza di piombo e nella protezione al 100% - | , i >3d
piombo varia soltanto il numero degli strati di lastre Safeboard.

che offre nei confronti delle radiazioni. Inolire, in assenza di piombo, le lastre Knauf

Safeboard si smaltiscono senza danneggiare |'ambiente.




